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2.2. DANE LICZBOWE – stan projektowany 

a) ZESTAWIENIE POWIERZCHNI  (zgodnie z normą PN-ISO 9836:1997 ):
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PROJEKT WYKONAWCZY BUDOWLANY 
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GDAŃSK

NR-0/03.1.1
RZUT:

UKŁAD FUNKCJONALNY - sala
restauracyjna/pom/ 0/03

SKALA 1:50

PROJEKTOWAŁ:
DYPL. ARCH WNĘTRZ DR HAB. JAN SIKORA
KREŚLIŁ: MGR INŻ. ARCH. DOMINIK TYBURSKI

 WSZYSTKIE PROJEKTY, RYSUNKI ORAZ ZESTAWIENIA PRODUKTOWE
SĄ WŁASNOŚCIĄ SIKORA WNĘTRZA + ARCHITEKTURA I NIE MOGĄ
BYĆ UŻYWANE I KOPIOWANE  BEZ PISEMNEJ ZGODY

 NIE SKALUJ RYSUNKÓW
 RYSUNKI MUSZĄ BYĆ DRUKOWANE W/G SKALI
 WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
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TARAS
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SKALA 1:50

PROJEKTOWAŁ:
DYPL. ARCH WNĘTRZ DR HAB. JAN SIKORA
KREŚLIŁ: MGR INŻ. ARCH. DOMINIK TYBURSKI

 WSZYSTKIE PROJEKTY, RYSUNKI ORAZ ZESTAWIENIA PRODUKTOWE
SĄ WŁASNOŚCIĄ SIKORA WNĘTRZA + ARCHITEKTURA I NIE MOGĄ
BYĆ UŻYWANE I KOPIOWANE  BEZ PISEMNEJ ZGODY

 NIE SKALUJ RYSUNKÓW
 RYSUNKI MUSZĄ BYĆ DRUKOWANE W/G SKALI
 WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE

NR-0/03.1.2.1 RZUT: UKŁAD FUNKCJONALNY - taras
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 WSZYSTKIE PROJEKTY, RYSUNKI ORAZ ZESTAWIENIA PRODUKTOWE
SĄ WŁASNOŚCIĄ SIKORA WNĘTRZA + ARCHITEKTURA I NIE MOGĄ
BYĆ UŻYWANE I KOPIOWANE  BEZ PISEMNEJ ZGODY

 NIE SKALUJ RYSUNKÓW
 RYSUNKI MUSZĄ BYĆ DRUKOWANE W/G SKALI
 WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE

NR-0/03.2.1 RZUT: UKŁAD FUNKCJONALNY Z WYMIARAMI - sala restauracyjna/pom/ 0/03
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 WSZYSTKIE PROJEKTY, RYSUNKI ORAZ ZESTAWIENIA PRODUKTOWE
SĄ WŁASNOŚCIĄ SIKORA WNĘTRZA + ARCHITEKTURA I NIE MOGĄ
BYĆ UŻYWANE I KOPIOWANE  BEZ PISEMNEJ ZGODY

 NIE SKALUJ RYSUNKÓW
 RYSUNKI MUSZĄ BYĆ DRUKOWANE W/G SKALI
 WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
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 WSZYSTKIE PROJEKTY, RYSUNKI ORAZ ZESTAWIENIA PRODUKTOWE
SĄ WŁASNOŚCIĄ SIKORA WNĘTRZA + ARCHITEKTURA I NIE MOGĄ
BYĆ UŻYWANE I KOPIOWANE  BEZ PISEMNEJ ZGODY

 NIE SKALUJ RYSUNKÓW
 RYSUNKI MUSZĄ BYĆ DRUKOWANE W/G SKALI
 WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE

NR-0/03.3.1 RZUT: WYKONĆZENIE ŚCIAN - sala restauracyjna/pom/ 0/03

!!!WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE!!!
konieczność wykonania pomiarów na budowie w przypadku elementów dopasowanych
do układu ścian lub geometrii pomieszczeń.
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Autorska grafika rastrowa
w formie tapety winylowej na flizelinie
na zamówienie

płyta drzwi wraz z ościeżnicą
pomalowana emalią akrylową
w kolorze czarnym NCS S9000-N

PLIK z autorską grafiką
dostępny w jednostce projektowej
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 WSZYSTKIE PROJEKTY, RYSUNKI ORAZ ZESTAWIENIA PRODUKTOWE
SĄ WŁASNOŚCIĄ SIKORA WNĘTRZA + ARCHITEKTURA I NIE MOGĄ
BYĆ UŻYWANE I KOPIOWANE  BEZ PISEMNEJ ZGODY

 NIE SKALUJ RYSUNKÓW
 RYSUNKI MUSZĄ BYĆ DRUKOWANE W/G SKALI
 WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
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!!!WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE!!!
konieczność wykonania pomiarów na budowie w przypadku elementów dopasowanych
do układu ścian lub geometrii pomieszczeń.
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!!! WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE!!!
PROJEKTOWAŁ:
DYPL. ARCH WNĘTRZ DR HAB. JAN SIKORA
KREŚLIŁ: DYPL. ARCH WNĘTRZ MGR AGNIESZKA KAMIŃSKA
                TOMASZ MAREK

!!!WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE!!!
konieczność wykonania pomiarów na budowie w przypadku wykładzin dopasowanych
do układu ścian lub geometrii pomieszczeń.
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!!! WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE!!!
PROJEKTOWAŁ:
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KREŚLIŁ: DYPL. ARCH WNĘTRZ MGR AGNIESZKA KAMIŃSKA,
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!!! WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE!!!
PROJEKTOWAŁ:
DYPL. ARCH WNĘTRZ DR HAB. JAN SIKORA
KREŚLIŁ: DYPL. ARCH WNĘTRZ MGR AGNIESZKA KAMIŃSKA,
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!!!WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE!!!
konieczność wykonania pomiarów na budowie w przypadku mebli dopasowanych
do układu ścian lub geometrii pomieszczeń.
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NR: ST.0.17.1.1
NAZWA:

lada barowa - RZUT
 SKALA 1:20

PROJEKT WYKONAWCZY
CDHMG

UL. TARG SIENNY I RAKOWY,
GDAŃSK

01
—

RZUT
SKALA 1:20 @ A3

Rozwiązanie trudnozapalne:
1. KONSTRUKCJA SZAFEK
MATERIAŁ: PŁYTA MDF SF-B (Płyta Stop Fire-niezapalna)
  - B -s1, d0 lub równoważna,
grubośc - dobrać wg rysunku

WYKOŃCZENIE: malowanie natryskowo kolor czarny (półmat) - kolor NCS S 9000 N /
wybrany na bazie próbek dostarczonych przez Wykonawcę prac wykończniowych.
KRAWĘDZIE ŁĄCZONE NA UCIOS\

2. BLAT PODAWCZY i obudowa BARU
BLAT z konglomeratu kwarcowego z efektem betonu - gr. 2 cm. np. TECHNISTONE
NOBLE CONCRETE GREY MATT , konstrukcja skrzynkowa blatu,
Wzmocnienie szafek pod betonowy blat. Dobiera wykonawca.
KRAWĘDZIE ŁĄCZONE NA UCIOS
3. BLAT ROBOCZY:
stal nierdzewna
4. COKÓŁ
płyta HPL w kompaktowym laminacie HPL o jednorodnie barwionym
czarnym rdzeniu - kolor NCS S 9000 N / Norma produktowa
EN 438-9/ Powierzchnia dekoracyjna i rdzeń wykonane
z wielu warstw papieru nasaczonego żywicami duroplastycznymi,
tworzące stabilny,odporny i nieaktywny chemicznie materiał.
Wybrany na bazie próbek dostarczonych przez Wykonawcę
prac wykończniowych
KRAWĘDZIE ŁĄCZONE NA UCIOS
BEZ WYKOŃCZENIA KRAWĘDZI - SZLIFOWANY HPL - WIDOCZNY
5.POWIERZCHNIA: lakier trudnozapalny-lakier bezbarwny
poliuretanowy półmatowy lub równoważny,

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania elementu
zgodnie z obowiązującymi przepisami p.poż. i bhp.
WSZELKIE MATERIAŁY WYKOŃCZENIA WNĘTRZA NA ŚCIANACH,
SUFITACH I POSADZKACH ORAZ ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA WNĘTRZA
MUSZĄ BYĆ TRUDNOZAPALNE!!!

PRZEZNACZENIE:
- magazynowanie naczyń
- magazynowanie środków czystości

OKUCIA:
ZAWIASY SZAFKOWE:
Zawias wewnętrzny z samodociągiem
-Zawias ze spowalniaczem
-Materiał: stal

PROWADNICE:
Długość : dobrana wg wymiarów z projektu
Wysokość : 1,27
Szerokość : 45 mm
Materiał wykonania : stal
Rodzaj : kulkowa z cichym domykiem
Zastosowanie : szuflady
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!!!WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE!!!
konieczność wykonania pomiarów na budowie w przypadku mebli dopasowanych
do układu ścian lub geometrii pomieszczeń.

PROJEKTOWAŁ:
DYPL. ARCH WNĘTRZ DR HAB. JAN SIKORA
KREŚLIŁ: DYPL. ARCH WNĘTRZ MGR AGNIESZKA KAMIŃSKA

ST.0.17.1.2 NAZWA:  lada barowa - WIDOK 1 i 2
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NR: ST.0.17.1.2
NAZWA:

lada barowa - WIDOK 1 i 2
 SKALA 1:20

PROJEKT WYKONAWCZY
CDHMG

UL. TARG SIENNY I RAKOWY,
GDAŃSK

01
—

WIDOK 1 - FRONTOWY 
SKALA 1:20 @ A3

02
—

WIDOK 2
SKALA 1:20 @ A3

PRZEZNACZENIE:
- magazynowanie naczyń
- magazynowanie środków czystości

ZD
JĘ

C
IE

 P
O

G
LĄ

D
O

W
E

DATA
14.07.2022

Rozwiązanie trudnozapalne:
1. KONSTRUKCJA SZAFEK
MATERIAŁ: PŁYTA MDF SF-B (Płyta Stop Fire-niezapalna)
  - B -s1, d0 lub równoważna,
grubośc - dobrać wg rysunku

WYKOŃCZENIE: malowanie natryskowo kolor czarny (półmat) - kolor NCS S 9000 N /
wybrany na bazie próbek dostarczonych przez Wykonawcę prac wykończniowych.
KRAWĘDZIE ŁĄCZONE NA UCIOS\

2. BLAT PODAWCZY i obudowa BARU
BLAT z konglomeratu kwarcowego z efektem betonu - gr. 2 cm. np. TECHNISTONE
NOBLE CONCRETE GREY MATT , konstrukcja skrzynkowa blatu,
Wzmocnienie szafek pod betonowy blat. Dobiera wykonawca.
KRAWĘDZIE ŁĄCZONE NA UCIOS
3. BLAT ROBOCZY:
stal nierdzewna
4. COKÓŁ
płyta HPL w kompaktowym laminacie HPL o jednorodnie barwionym
czarnym rdzeniu - kolor NCS S 9000 N / Norma produktowa
EN 438-9/ Powierzchnia dekoracyjna i rdzeń wykonane
z wielu warstw papieru nasaczonego żywicami duroplastycznymi,
tworzące stabilny,odporny i nieaktywny chemicznie materiał.
Wybrany na bazie próbek dostarczonych przez Wykonawcę
prac wykończniowych
KRAWĘDZIE ŁĄCZONE NA UCIOS
BEZ WYKOŃCZENIA KRAWĘDZI - SZLIFOWANY HPL - WIDOCZNY
5.POWIERZCHNIA: lakier trudnozapalny-lakier bezbarwny
poliuretanowy półmatowy lub równoważny,

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania elementu
zgodnie z obowiązującymi przepisami p.poż. i bhp.
WSZELKIE MATERIAŁY WYKOŃCZENIA WNĘTRZA NA ŚCIANACH,
SUFITACH I POSADZKACH ORAZ ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA WNĘTRZA
MUSZĄ BYĆ TRUDNOZAPALNE!!!
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!!!WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE!!!
konieczność wykonania pomiarów na budowie w przypadku mebli dopasowanych
do układu ścian lub geometrii pomieszczeń.

PROJEKTOWAŁ:
DYPL. ARCH WNĘTRZ DR HAB. JAN SIKORA
KREŚLIŁ: DYPL. ARCH WNĘTRZ MGR AGNIESZKA KAMIŃSKA

ST.0.17.1.3 NAZWA:  lada barowa - WIDOK 3 i 4
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NR: ST.0.17.1.3
NAZWA:

lada barowa - WIDOK 3 i 4
 SKALA 1:20

PROJEKT WYKONAWCZY
CDHMG

UL. TARG SIENNY I RAKOWY,
GDAŃSK

03
—

WIDOK 3 
SKALA 1:20 @ A3

04
—

WIDOK 4
SKALA 1:20 @ A3

PRZEZNACZENIE:
- magazynowanie naczyń
- magazynowanie środków czystości
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Rozwiązanie trudnozapalne:
1. KONSTRUKCJA SZAFEK
MATERIAŁ: PŁYTA MDF SF-B (Płyta Stop Fire-niezapalna)
  - B -s1, d0 lub równoważna,
grubośc - dobrać wg rysunku

WYKOŃCZENIE: malowanie natryskowo kolor czarny (półmat) - kolor NCS S 9000 N /
wybrany na bazie próbek dostarczonych przez Wykonawcę prac wykończniowych.
KRAWĘDZIE ŁĄCZONE NA UCIOS\

2. BLAT PODAWCZY i obudowa BARU
BLAT z konglomeratu kwarcowego z efektem betonu - gr. 2 cm. np. TECHNISTONE
NOBLE CONCRETE GREY MATT , konstrukcja skrzynkowa blatu,
Wzmocnienie szafek pod betonowy blat. Dobiera wykonawca.
KRAWĘDZIE ŁĄCZONE NA UCIOS
3. BLAT ROBOCZY:
stal nierdzewna
4. COKÓŁ
płyta HPL w kompaktowym laminacie HPL o jednorodnie barwionym
czarnym rdzeniu - kolor NCS S 9000 N / Norma produktowa
EN 438-9/ Powierzchnia dekoracyjna i rdzeń wykonane
z wielu warstw papieru nasaczonego żywicami duroplastycznymi,
tworzące stabilny,odporny i nieaktywny chemicznie materiał.
Wybrany na bazie próbek dostarczonych przez Wykonawcę
prac wykończniowych
KRAWĘDZIE ŁĄCZONE NA UCIOS
BEZ WYKOŃCZENIA KRAWĘDZI - SZLIFOWANY HPL - WIDOCZNY
5.POWIERZCHNIA: lakier trudnozapalny-lakier bezbarwny
poliuretanowy półmatowy lub równoważny,

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania elementu
zgodnie z obowiązującymi przepisami p.poż. i bhp.
WSZELKIE MATERIAŁY WYKOŃCZENIA WNĘTRZA NA ŚCIANACH,
SUFITACH I POSADZKACH ORAZ ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA WNĘTRZA
MUSZĄ BYĆ TRUDNOZAPALNE!!!
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!!!WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE!!!
konieczność wykonania pomiarów na budowie w przypadku mebli dopasowanych
do układu ścian lub geometrii pomieszczeń.

PROJEKTOWAŁ:
DYPL. ARCH WNĘTRZ DR HAB. JAN SIKORA
KREŚLIŁ: DYPL. ARCH WNĘTRZ MGR AGNIESZKA KAMIŃSKA

ST.0.17.1.4 NAZWA:  lada barowa - PRZEKROJE
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NR: ST.0.17.1.4
NAZWA:

lada barowa - PRZEKROJE
 SKALA 1:20

PROJEKT WYKONAWCZY
CDHMG

UL. TARG SIENNY I RAKOWY,
GDAŃSK

01
—

PRZEKRÓJ A-A 
SKALA 1:20 @ A3

01
—

PRZEKRÓJ C-C 
SKALA 1:20 @ A3

01
—

PRZEKRÓJ B-B
SKALA 1:20 @ A3

PRZEZNACZENIE:
- magazynowanie naczyń
- magazynowanie środków czystości
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Rozwiązanie trudnozapalne:
1. KONSTRUKCJA SZAFEK
MATERIAŁ: PŁYTA MDF SF-B (Płyta Stop Fire-niezapalna)
  - B -s1, d0 lub równoważna,
grubośc - dobrać wg rysunku

WYKOŃCZENIE: malowanie natryskowo kolor czarny (półmat) - kolor NCS S 9000 N /
wybrany na bazie próbek dostarczonych przez Wykonawcę prac wykończniowych.
KRAWĘDZIE ŁĄCZONE NA UCIOS\

2. BLAT PODAWCZY i obudowa BARU
BLAT z konglomeratu kwarcowego z efektem betonu - gr. 2 cm. np. TECHNISTONE
NOBLE CONCRETE GREY MATT , konstrukcja skrzynkowa blatu,
Wzmocnienie szafek pod betonowy blat. Dobiera wykonawca.
KRAWĘDZIE ŁĄCZONE NA UCIOS
3. BLAT ROBOCZY:
stal nierdzewna
4. COKÓŁ
płyta HPL w kompaktowym laminacie HPL o jednorodnie barwionym
czarnym rdzeniu - kolor NCS S 9000 N / Norma produktowa
EN 438-9/ Powierzchnia dekoracyjna i rdzeń wykonane
z wielu warstw papieru nasaczonego żywicami duroplastycznymi,
tworzące stabilny,odporny i nieaktywny chemicznie materiał.
Wybrany na bazie próbek dostarczonych przez Wykonawcę
prac wykończniowych
KRAWĘDZIE ŁĄCZONE NA UCIOS
BEZ WYKOŃCZENIA KRAWĘDZI - SZLIFOWANY HPL - WIDOCZNY
5.POWIERZCHNIA: lakier trudnozapalny-lakier bezbarwny
poliuretanowy półmatowy lub równoważny,

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania elementu
zgodnie z obowiązującymi przepisami p.poż. i bhp.
WSZELKIE MATERIAŁY WYKOŃCZENIA WNĘTRZA NA ŚCIANACH,
SUFITACH I POSADZKACH ORAZ ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA WNĘTRZA
MUSZĄ BYĆ TRUDNOZAPALNE!!!
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DATA

14.07.2022
PROJEKTOWAŁ:
DYPL. ARCH WNĘTRZ DR HAB. JAN SIKORA
KREŚLIŁ: MGR INŻ. ARCH. DOMINIK TYBURSKI

ST.0.25.1.1. NAZWA:  OKRĄGŁA PLATFORMA Z  SIEDZISKAMI I BLATEM
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NR:ST.0.25.1.1.
NAZWA:

  OKRĄGŁA PLATFORMA
Z  SIEDZISKAMI I BLATEM

 SKALA 1:20

PROJEKT WYKONAWCZY
CDHMG

UL. TARG SIENNY I RAKOWY,
GDAŃSK

01
—

RZUT A-A
SKALA 1:20 @ A3
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PRZEZNACZENIE:
-sofy i stół
dla większej ilości
osób.
-blat dla klientów
indywidualnych

!!!UWAGA!!! : PROJEKT DO DALSZEGO OPRACOWANIA BRANŻOWEGO

I ANALIZ KONSTRUKTORSKICH.
Rozwiązanie trudnozapalne:
1. KONSTRUKCJA DREWNIANA - SOFY
MATERIAŁ: PŁYTA MDF SF-B (Płyta Stop Fire-niezapalna)
- gr. 16mm - B -s1, d0 lub równoważna,

WYKOŃCZENIE: MALOWANE NATRYSKOWO kolor  CZARNY - NCS S9000-N -
 (półmat)/wybrany na bazie próbek dostarczonych przez Wykonawcę prac wykończeniowych.
KRAWĘDZIE ŁĄCZONE NA UCIOS
2. STALOWA RAMA OKRAGŁA
układ przestrzenny z profili okragłych - sugerowany rozmiar : średnica 6 cm,
- gr. ścianki przekroju 1.2-3mm, -Średnica podstawy 133 cm(do ośi profilu )
-Metalowe słupki duze- ( 4 sztuki ) wysokość : 118 cm, słupki małe (80 sztuk)
Konstrukcja spawana tworząca jeden układ przestrzenny wraz z ramą podstawy,
do kórej zamontowane są koła. Całość malowana proszkowo na kolor NCS  S9000-N.
Podane dane geometryczne przekrojów stalowych oraz ich montaż są sugerowane,
ostateczne dobiera wykonawca -uwzględniając uzytkowanie elementu,
obliczenia statyczne i  bezpieczeństwo uzytkowników.
3. ELEMENTY TAPICERSKIE :
-Poduchy kanapy :wypełnienie z pianki poliuretanowej gr - 4 lub 5 cm
-tapicerka - poliestrowa - typu aquaclean - kolor NCS S9000-N - /wybrany na bazie
próbek dostarczonych przez Wykonawcę prac wykończeniowych.

4. KÓŁKA

-obrotowe,czarne, wysokośc całego zestawu obrotowego ok 10cm,
(zależna od ostatecznego ciężaru platformy) z hamulcem.

UDŹWIG : ORIENTACYJNA WAGA ELEMENTU AUTORSKIEGO : 800 kg

                  WAGA OBCIĄŻENIA UŻYTKOWEGO : ( 6 osób) OK 600 kg

UWAGA!! :Kółka dobrac do wagi ostatecznej, po dobraniu elementów, profili itd. przez wykonawcę

5. BLAT I STÓŁ :

 konglomerat kwarcowy, czarny, gr. 2 cm, sfazowane krawędzie  po łuku R=1cm.
6..POWIERZCHNIA: lakier trudnozapalny-lakier bezbarwny
poliuretanowy półmatowy lub równoważny,
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania elementu
zgodnie z obowiązującymi przepisami p.poż. i bhp.
WSZELKIE MATERIAŁY WYKOŃCZENIA WNĘTRZA NA ŚCIANACH,
SUFITACH I POSADZKACH ORAZ ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA WNĘTRZA
MUSZĄ BYĆ TRUDNOZAPALNE!!!

WYKONAWCA PRZED WYKONANIEM JEST ZOBOWIĄZANY DOSTARCZYĆ
ARCHITEKTOWI PROJEKT PRODUKCYJNY UWZGLĘDNIAJĄCY FINALNE OBLICZENIA
KONSTRUKCYJNE. REALIZACJA MUSI BYĆ ZGODNA Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI
DOTYCZĄCYMI BHP I NALEŻY PRZEDSTAWIĆ (JEŚLI WYMAGANE) STOSOWNE ATESTY.
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logo_small.jpgPROJEKTOWAŁ:
DYPL. ARCH WNĘTRZ DR HAB. JAN SIKORA
KREŚLIŁ: MGR INŻ. ARCH. DOMINIK TYBURSKI

ST.0.25.1.2. NAZWA:  OKRĄGŁA PLATFORMA Z  SIEDZISKAMI I BLATEM -WIDOK 1
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NR:ST.0.25.1.2.
NAZWA:

  OKRĄGŁA PLATFORMA
Z  SIEDZISKAMI I BLATEM - WIDOK 1

 SKALA 1:20

PROJEKT WYKONAWCZY
CDHMG

UL. TARG SIENNY I RAKOWY,
GDAŃSK

01
—

WIDOK 1 
SKALA 1:20 @ A3
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PRZEZNACZENIE:
-sofy i stół
dla większej ilości
osób.
-blat dla klientów
indywidualnych

!!!UWAGA!!! : PROJEKT DO DALSZEGO OPRACOWANIA BRANŻOWEGO

I ANALIZ KONSTRUKTORSKICH.
Rozwiązanie trudnozapalne:
1. KONSTRUKCJA DREWNIANA - SOFY
MATERIAŁ: PŁYTA MDF SF-B (Płyta Stop Fire-niezapalna)
- gr. 16mm - B -s1, d0 lub równoważna,

WYKOŃCZENIE: MALOWANE NATRYSKOWO kolor  CZARNY - NCS S9000-N -
 (półmat)/wybrany na bazie próbek dostarczonych przez Wykonawcę prac wykończeniowych.
KRAWĘDZIE ŁĄCZONE NA UCIOS
2. STALOWA RAMA OKRAGŁA
układ przestrzenny z profili okragłych - sugerowany rozmiar : średnica 6 cm,
- gr. ścianki przekroju 1.2-3mm, -Średnica podstawy 133 cm(do ośi profilu )
-Metalowe słupki duze- ( 4 sztuki ) wysokość : 118 cm, słupki małe (80 sztuk)
Konstrukcja spawana tworząca jeden układ przestrzenny wraz z ramą podstawy,
do kórej zamontowane są koła. Całość malowana proszkowo na kolor NCS  S9000-N.
Podane dane geometryczne przekrojów stalowych oraz ich montaż są sugerowane,
ostateczne dobiera wykonawca -uwzględniając uzytkowanie elementu,
obliczenia statyczne i  bezpieczeństwo uzytkowników.
3. ELEMENTY TAPICERSKIE :
-Poduchy kanapy :wypełnienie z pianki poliuretanowej gr - 4 lub 5 cm
-tapicerka - poliestrowa - typu aquaclean - kolor NCS S9000-N - /wybrany na bazie
próbek dostarczonych przez Wykonawcę prac wykończeniowych.

4. KÓŁKA

-obrotowe,czarne, wysokośc całego zestawu obrotowego ok 10cm,
(zależna od ostatecznego ciężaru platformy) z hamulcem.

UDŹWIG : ORIENTACYJNA WAGA ELEMENTU AUTORSKIEGO : 800 kg

                  WAGA OBCIĄŻENIA UŻYTKOWEGO : ( 6 osób) OK 600 kg

UWAGA!! :Kółka dobrac do wagi ostatecznej, po dobraniu elementów, profili itd. przez wykonawcę

5. BLAT I STÓŁ :

 konglomerat kwarcowy, czarny, gr. 2 cm, sfazowane krawędzie  po łuku R=1cm.
6..POWIERZCHNIA: lakier trudnozapalny-lakier bezbarwny
poliuretanowy półmatowy lub równoważny,
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania elementu
zgodnie z obowiązującymi przepisami p.poż. i bhp.
WSZELKIE MATERIAŁY WYKOŃCZENIA WNĘTRZA NA ŚCIANACH,
SUFITACH I POSADZKACH ORAZ ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA WNĘTRZA
MUSZĄ BYĆ TRUDNOZAPALNE!!!

WYKONAWCA PRZED WYKONANIEM JEST ZOBOWIĄZANY DOSTARCZYĆ
ARCHITEKTOWI PROJEKT PRODUKCYJNY UWZGLĘDNIAJĄCY FINALNE OBLICZENIA
KONSTRUKCYJNE. REALIZACJA MUSI BYĆ ZGODNA Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI
DOTYCZĄCYMI BHP I NALEŻY PRZEDSTAWIĆ (JEŚLI WYMAGANE) STOSOWNE ATESTY.
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PRZEZNACZENIE:
-sofy i stół
dla większej ilości
osób.
-blat dla klientów
indywidualnych

!!!UWAGA!!! : PROJEKT DO DALSZEGO OPRACOWANIA BRANŻOWEGO

I ANALIZ KONSTRUKTORSKICH.
Rozwiązanie trudnozapalne:
1. KONSTRUKCJA DREWNIANA - SOFY
MATERIAŁ: PŁYTA MDF SF-B (Płyta Stop Fire-niezapalna)
- gr. 16mm - B -s1, d0 lub równoważna,

WYKOŃCZENIE: MALOWANE NATRYSKOWO kolor  CZARNY - NCS S9000-N -
 (półmat)/wybrany na bazie próbek dostarczonych przez Wykonawcę prac wykończeniowych.
KRAWĘDZIE ŁĄCZONE NA UCIOS
2. STALOWA RAMA OKRAGŁA
układ przestrzenny z profili okragłych - sugerowany rozmiar : średnica 6 cm,
- gr. ścianki przekroju 1.2-3mm, -Średnica podstawy 133 cm(do ośi profilu )
-Metalowe słupki duze- ( 4 sztuki ) wysokość : 118 cm, słupki małe (80 sztuk)
Konstrukcja spawana tworząca jeden układ przestrzenny wraz z ramą podstawy,
do kórej zamontowane są koła. Całość malowana proszkowo na kolor NCS  S9000-N.
Podane dane geometryczne przekrojów stalowych oraz ich montaż są sugerowane,
ostateczne dobiera wykonawca -uwzględniając uzytkowanie elementu,
obliczenia statyczne i  bezpieczeństwo uzytkowników.
3. ELEMENTY TAPICERSKIE :
-Poduchy kanapy :wypełnienie z pianki poliuretanowej gr - 4 lub 5 cm
-tapicerka - poliestrowa - typu aquaclean - kolor NCS S9000-N - /wybrany na bazie
próbek dostarczonych przez Wykonawcę prac wykończeniowych.

4. KÓŁKA

-obrotowe,czarne, wysokośc całego zestawu obrotowego ok 10cm,
(zależna od ostatecznego ciężaru platformy) z hamulcem.

UDŹWIG : ORIENTACYJNA WAGA ELEMENTU AUTORSKIEGO : 800 kg

                  WAGA OBCIĄŻENIA UŻYTKOWEGO : ( 6 osób) OK 600 kg

UWAGA!! :Kółka dobrac do wagi ostatecznej, po dobraniu elementów, profili itd. przez wykonawcę

5. BLAT I STÓŁ :

 konglomerat kwarcowy, czarny, gr. 2 cm, sfazowane krawędzie  po łuku R=1cm.
6..POWIERZCHNIA: lakier trudnozapalny-lakier bezbarwny
poliuretanowy półmatowy lub równoważny,
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania elementu
zgodnie z obowiązującymi przepisami p.poż. i bhp.
WSZELKIE MATERIAŁY WYKOŃCZENIA WNĘTRZA NA ŚCIANACH,
SUFITACH I POSADZKACH ORAZ ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA WNĘTRZA
MUSZĄ BYĆ TRUDNOZAPALNE!!!

WYKONAWCA PRZED WYKONANIEM JEST ZOBOWIĄZANY DOSTARCZYĆ
ARCHITEKTOWI PROJEKT PRODUKCYJNY UWZGLĘDNIAJĄCY FINALNE OBLICZENIA
KONSTRUKCYJNE. REALIZACJA MUSI BYĆ ZGODNA Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI
DOTYCZĄCYMI BHP I NALEŻY PRZEDSTAWIĆ (JEŚLI WYMAGANE) STOSOWNE ATESTY.
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  OKRĄGŁA PLATFORMA Z
 SIEDZISKAMI I BLATEM -

PRZEKRÓJ C-C, SKALA 1:20

PROJEKT WYKONAWCZY
CDHMG

UL. TARG SIENNY I RAKOWY,
GDAŃSK
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PRZEKRÓJ B-B
SKALA 1:20 @ A3
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PRZEZNACZENIE:
-sofy i stół
dla większej ilości
osób.
-blat dla klientów
indywidualnych

!!!UWAGA!!! : PROJEKT DO DALSZEGO OPRACOWANIA BRANŻOWEGO

I ANALIZ KONSTRUKTORSKICH.
Rozwiązanie trudnozapalne:
1. KONSTRUKCJA DREWNIANA - SOFY
MATERIAŁ: PŁYTA MDF SF-B (Płyta Stop Fire-niezapalna)
- gr. 16mm - B -s1, d0 lub równoważna,

WYKOŃCZENIE: MALOWANE NATRYSKOWO kolor  CZARNY - NCS S9000-N -
 (półmat)/wybrany na bazie próbek dostarczonych przez Wykonawcę prac wykończeniowych.
KRAWĘDZIE ŁĄCZONE NA UCIOS
2. STALOWA RAMA OKRAGŁA
układ przestrzenny z profili okragłych - sugerowany rozmiar : średnica 6 cm,
- gr. ścianki przekroju 1.2-3mm, -Średnica podstawy 133 cm(do ośi profilu )
-Metalowe słupki duze- ( 4 sztuki ) wysokość : 118 cm, słupki małe (80 sztuk)
Konstrukcja spawana tworząca jeden układ przestrzenny wraz z ramą podstawy,
do kórej zamontowane są koła. Całość malowana proszkowo na kolor NCS  S9000-N.
Podane dane geometryczne przekrojów stalowych oraz ich montaż są sugerowane,
ostateczne dobiera wykonawca -uwzględniając uzytkowanie elementu,
obliczenia statyczne i  bezpieczeństwo uzytkowników.
3. ELEMENTY TAPICERSKIE :
-Poduchy kanapy :wypełnienie z pianki poliuretanowej gr - 4 lub 5 cm
-tapicerka - poliestrowa - typu aquaclean - kolor NCS S9000-N - /wybrany na bazie
próbek dostarczonych przez Wykonawcę prac wykończeniowych.

4. KÓŁKA

-obrotowe,czarne, wysokośc całego zestawu obrotowego ok 10cm,
(zależna od ostatecznego ciężaru platformy) z hamulcem.

UDŹWIG : ORIENTACYJNA WAGA ELEMENTU AUTORSKIEGO : 800 kg

                  WAGA OBCIĄŻENIA UŻYTKOWEGO : ( 6 osób) OK 600 kg

UWAGA!! :Kółka dobrac do wagi ostatecznej, po dobraniu elementów, profili itd. przez wykonawcę

5. BLAT I STÓŁ :

 konglomerat kwarcowy, czarny, gr. 2 cm, sfazowane krawędzie  po łuku R=1cm.
6..POWIERZCHNIA: lakier trudnozapalny-lakier bezbarwny
poliuretanowy półmatowy lub równoważny,
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania elementu
zgodnie z obowiązującymi przepisami p.poż. i bhp.
WSZELKIE MATERIAŁY WYKOŃCZENIA WNĘTRZA NA ŚCIANACH,
SUFITACH I POSADZKACH ORAZ ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA WNĘTRZA
MUSZĄ BYĆ TRUDNOZAPALNE!!!

WYKONAWCA PRZED WYKONANIEM JEST ZOBOWIĄZANY DOSTARCZYĆ
ARCHITEKTOWI PROJEKT PRODUKCYJNY UWZGLĘDNIAJĄCY FINALNE OBLICZENIA
KONSTRUKCYJNE. REALIZACJA MUSI BYĆ ZGODNA Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI
DOTYCZĄCYMI BHP I NALEŻY PRZEDSTAWIĆ (JEŚLI WYMAGANE) STOSOWNE ATESTY.
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  OKRĄGŁA PLATFORMA Z
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SKALA 1:20 @ A3
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PRZEZNACZENIE:
-sofy i stół
dla większej ilości
osób.
-blat dla klientów
indywidualnych

!!!UWAGA!!! : PROJEKT DO DALSZEGO OPRACOWANIA BRANŻOWEGO

I ANALIZ KONSTRUKTORSKICH.
Rozwiązanie trudnozapalne:
1. KONSTRUKCJA DREWNIANA - SOFY
MATERIAŁ: PŁYTA MDF SF-B (Płyta Stop Fire-niezapalna)
- gr. 16mm - B -s1, d0 lub równoważna,

WYKOŃCZENIE: MALOWANE NATRYSKOWO kolor  CZARNY - NCS S9000-N -
 (półmat)/wybrany na bazie próbek dostarczonych przez Wykonawcę prac wykończeniowych.
KRAWĘDZIE ŁĄCZONE NA UCIOS
2. STALOWA RAMA OKRAGŁA
układ przestrzenny z profili okragłych - sugerowany rozmiar : średnica 6 cm,
- gr. ścianki przekroju 1.2-3mm, -Średnica podstawy 133 cm(do ośi profilu )
-Metalowe słupki duze- ( 4 sztuki ) wysokość : 118 cm, słupki małe (80 sztuk)
Konstrukcja spawana tworząca jeden układ przestrzenny wraz z ramą podstawy,
do kórej zamontowane są koła. Całość malowana proszkowo na kolor NCS  S9000-N.
Podane dane geometryczne przekrojów stalowych oraz ich montaż są sugerowane,
ostateczne dobiera wykonawca -uwzględniając uzytkowanie elementu,
obliczenia statyczne i  bezpieczeństwo uzytkowników.
3. ELEMENTY TAPICERSKIE :
-Poduchy kanapy :wypełnienie z pianki poliuretanowej gr - 4 lub 5 cm
-tapicerka - poliestrowa - typu aquaclean - kolor NCS S9000-N - /wybrany na bazie
próbek dostarczonych przez Wykonawcę prac wykończeniowych.

4. KÓŁKA

-obrotowe,czarne, wysokośc całego zestawu obrotowego ok 10cm,
(zależna od ostatecznego ciężaru platformy) z hamulcem.

UDŹWIG : ORIENTACYJNA WAGA ELEMENTU AUTORSKIEGO : 800 kg

                  WAGA OBCIĄŻENIA UŻYTKOWEGO : ( 6 osób) OK 600 kg

UWAGA!! :Kółka dobrac do wagi ostatecznej, po dobraniu elementów, profili itd. przez wykonawcę

5. BLAT I STÓŁ :

 konglomerat kwarcowy, czarny, gr. 2 cm, sfazowane krawędzie  po łuku R=1cm.
6..POWIERZCHNIA: lakier trudnozapalny-lakier bezbarwny
poliuretanowy półmatowy lub równoważny,
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania elementu
zgodnie z obowiązującymi przepisami p.poż. i bhp.
WSZELKIE MATERIAŁY WYKOŃCZENIA WNĘTRZA NA ŚCIANACH,
SUFITACH I POSADZKACH ORAZ ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA WNĘTRZA
MUSZĄ BYĆ TRUDNOZAPALNE!!!

WYKONAWCA PRZED WYKONANIEM JEST ZOBOWIĄZANY DOSTARCZYĆ
ARCHITEKTOWI PROJEKT PRODUKCYJNY UWZGLĘDNIAJĄCY FINALNE OBLICZENIA
KONSTRUKCYJNE. REALIZACJA MUSI BYĆ ZGODNA Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI
DOTYCZĄCYMI BHP I NALEŻY PRZEDSTAWIĆ (JEŚLI WYMAGANE) STOSOWNE ATESTY.
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