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ZAWARTOSC OPRACOWANIA



2.2. DANE LICZBOWE - stan projektowany

a) ZESTAWIENIE POWIERZCHNI (zgodnie z normg PN-ISO 9836:1997 ):

Kondygnacja 0
- Kondygnacja 1 Kondygnacja 2 A
NR NAZWA POWIERZCHNIA | UZYTKOWANIE NR NAZWA POWIERZCHNIA UZYTKOWANIE NR NAZWA POWIERZCHNIA UZYTKOWANIE
0/01 FOYER SALI KONCERT. 160,10 pow. Uzytkowa 1/01 FOYER 228,7 pow. Uzytkowa
0/02 SALA WYSTAWIENNICZA | 106,03 pow. Uzytkowa 1702 SALA Il MULTIM. 895 pow. Uzytkowa 2/01 KOMUNIKACJA 46,49 pow. Ruchu
0/03 SALA RESTAURACII 98,47 pow. Uzytkowa 1/03 SALA Il MULTIM. 88,37 pow. Uzytkowa 2/02 KOMUNIKACJA 8,86 pow. Ruchu
0/14 PRZEDSIONEK 4,6 pow. Ruchu 1/04 SALA | MULTIM. 55,36 pow. Uzytkowa 2/03a POM. TECHNCZNE 9,31 pow. Uzytkowa
0/15 KLATKA SCHODOWA 21,8 pow. Ruchu 1/05 REZ. NA MAG. MEBLI 11,84 pow. Uzytkowa 2/03b TYRYSTOROWNIA 7.8 pow. Uzytkowa
0/16 POM. OCHRONY 9,43 pow. Uzytkowa 1/06.07 [ KSIEGOWOSC 25,34 POw. Uaytkowa 2/04 POM. POMOCNICZE 7,36 pow. Uzytkowa
0/17 KORYTARZ 21,34 pow. Ruchu 1/08 KLATKA SCHODOWA 26,83 pow. Ruchu 2705 T ATRA SCHODOWA 10,81 S Aot
0/18 wcC 5,06 pow. Uzytkowa 1/09 POM. PORZ. 1,23 pow. Uzytkowa 2/06 GARDEROBA 9,01 pow. Uzytkowa
0/19 POM. PORZ. 7,91 pow. Uzytkowa 1/10 KORYTARZ 20,46 pow. Ruchu 2/07 TOALETA 222 Sow, Uiytkowa
0/20 SZATNIA DAMSKA 7,2 pow. Uzytkowa 1/11 TOALETY 7,82 pow. Uzytkowa 2/08  TATKASCHOD. 1875 o, R
0/21 TOALETA DAMSKA 7,16 pow. Uzytkowa 1/12 SEKRETARIAT 25,35 pow. U?vtkowa 3709 POKGI SNIADAN 2134 pow. Uzytkowa
0/22 | TOALETA MESKA 6,4 pow. Uzytkowa /13 oLl TGt P R iven
0/23 SZATNIA MESKA 6,58 pow. Uzytkowa 14 BIURD 16,9 pow. Uzytkowa 2/10 POM. PORZ. 1,19 pow. Uzytkowa
0/24 | POKGJ SNIADAN 9,03 pow. Uzytkowa 1/15 | OPEN SPACE 117,73 pow. Uzytkowa 2/11 | TOALETY 7,77 pow. Uzytkowa
0/25 PRZEDSIONEK 8,25 Gow. Ruchy 1/16 KLATKA SCHODOWA 16,22 pow. Ruchu 212 KORYTARZ 20,41 Bow. Ruchu
0/26 OBStUGA TOALET 6.2 pow. Uzytkowa 1/17 GARDEROBA 9,01 pow. Uzytkowa 2/13 SEKRETARIAT 44,48 pow. Uzytkowa
0/27 | TOALETA DAMSKA 43,52 pow. Uzytkowa 1/18 | TOALETA 4,22 pow. Uzytkowa 2/14 BIURO 17,64 pow. Uzytkowa
0/28 we 436 pow. Ulytkows iﬁg 1V'VOCALETY i'16,23 z:x: 32::2:/: Ziz EL‘IJ;CI)(ONFERENCYJNA ;g:gg mf 33:::332
0/29 POM. PORZ. 2,49 pow. Uzytkowa
0/30 | TOALETA MESKA 43,87 pow. Uzytkowa WL, | TEMEN i Row, Utytkowa 27 | BuRO 23,63 Row. Hi2ytkina
0/32 KLSCHOD. 16,22 pow. Ruchu 1/22 KLATKA SCHODOWA 12,13 pow. Ruchu 2/18 BIURO 14,38 pow. Uzytkowa
0/36 POM. POMOCNICZE 55 pow. Uzytkowa 1/25 SALA POKAZOWA 288,77 pow. Uzytkowa 2/19 BIURO 26,9 pow. Uzytkowa
0/38 KORYTARZ 44,66 pow. Ruchu 1091,22 YT,
0/39 SZATNIA 17,08 pow. Uzytkowa
0/40 DEPOZYT 5,5 pow. Uzytkowa Powierzchnia netto calo$¢ —2479,76m2
0/41 WcC 6,02 pow. Uzytkowa
0/42 TOALETA MESKA 2338 T Powierzchnia uzytkowa catosé — 2157m2
0/43 TOALETA DAMSKA 20,05 pow. Uzytkowa
0/44 POM. PORZADKOWE 4,68 pow. Uzytkowa
0/45 KLATKA SCHODOWA 8,69 pow. Ruchu
0/46 SKLEP 78,43 pow. Uzytkowa
0/47 ZAPLECZE SKLEPU 16,25 pow. Uzytkowa
0/48 INF.TURYSTYCZNA 149,7 pow. Uzytkowa
0/49 RECEPCJA 46,17 pow. Uzytkowa
0/50 WIATROLAP 10,05 pow. Ruchu
0/51 KLATKA SCHODOWA 6,19 pow. Ruchu
1038,57
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KLAD FUNKCJONALNY - sala restauracyjna/pom/ 0/03
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mobilga szklana scianka systemowa
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SALA WYSTAWOWA
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montaz nowych mebli powinien uwgledniac
instalac je wewnetrzne budynku

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania elementow

zgodnie z obowiozu jacymi przepisami p.poz. i bhp.

WSZELKIE MATERIALY WYKONCZENIA WNETRZA NA
SCIANACH, SUFITACHI POSADZKACH

ORAZ ELEMENTAW WYPOSAZENIA WNETRZA
MUSZA BYC TRUDNOZAPALNE!N!

WSZYSTKIE PROJEKTY, RYSUNKI ORAZ ZESTAWIENIA PRODUKTOWE
SA WLASNOSCIA SIKORA WNETRZA + ARCHITEKTURA | NIE MOGA
BYC UZYWANE | KOPIOWANE BEZ PISEMNEJ ZGODY

NIE SKALUJ RYSUNKOW

RYSUNKI MUSZA BYC DRUKOWANE W/G SKALI

WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE

PROJEKT WYKONAWCZY
CDHMG

SIKORA
WNETRZA
ARCHITEKTURA

UL. TARG SIENNY | RAKOWY,
GDANSK

NR-0/03.1.1
RZUT:

UKLAD FUNKCJONALNY - sala
restauracyjna/pom/ 0/03

SKALA 1:50

PROJEKTOWAL:

DYPL. ARCH WNETRZ DR HAB. JAN SIKORA
KRESLIt: MGR INZ. ARCH. DOMINIK TYBURSKI

DATA
14.07.2022r.
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NR-0/03.1.2.1

'RZUT: UKLAD FUNKCJONALNY - taras
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montaz nowych mebli powinien uwgledniac
instalac je wewnetrzne budynku

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania elementow

zgodnie z obowiozu jacymi przepisami p.poz. i bhp.

WSZELKIE MATERIALY WYKONCZENIA WNETRZA NA

SCIANACH, SUFITACHI POSADZKACH
ORAZ ELEMENTAW WYPOSAZENIA WNETRZA

MUSZA BYC TRUDNOZAPALNE!N!

e WSZYSTKIE PROJEKTY, RYSUNKI ORAZ ZESTAWIENIA PRODUKTOWE
SA WEASNOSCIA SIKORA WNETRZA + ARCHITEKTURA | NIE MOGA

BYC UZYWANE | KOPIOWANE BEZ PISEMNEJ ZGODY

NIE SKALUJ RYSUNKOW
RYSUNKI MUSZA BYC DRUKOWANE W/G SKALI

.
e WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE

0/03

SALA RESTAURAC.

SIKORA
WNETRZA
ARCHITEKTURA

PROJEKT WYKONAWCZY
CDHMG

UL. TARG SIENNY | RAKOWY,
GDANSK

NR-0/03.1.2.1
RZUT:
UKELAD FUNKCJONALNY - taras

SKALA 1:50
PROJEKTOWAL: DATA
DYPL. ARCH WNETRZ DR HAB. JAN SIKORA 14.07.2022r.

KRESLIt: MGR INZ. ARCH. DOMINIK TYBURSKI
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NR-0/03.2.1 'IRZUT: UKLAD FUNK NALNY Z WYMIARAMI - sal '
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NR-0/03.1.2.2

iRZUT: UKLAD FUNKCJONALNY Z WYMIARAMI - taras

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania elementow

zgodnie z obowiozu jacymi przepisami p.poz. i bhp.

WSZELKIE MATERIALY WYKONCZENIA WNETRZA NA
SCIANACH, SUFITACHI POSADZKACH

ORAZ ELEMENTAW WYPOSAZENIA WNETRZA
MUSZA BYC TRUDNOZAPALNE!N!
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WSZYSTKIE PROJEKTY, RYSUNKI ORAZ ZESTAWIENIA PRODUKTOWE
SA WEASNOSCIA SIKORA WNETRZA + ARCHITEKTURA | NIE MOGA
BYC UZYWANE | KOPIOWANE BEZ PISEMNEJ ZGODY

NIE SKALUJ RYSUNKOW

RYSUNKI MUSZA BYC DRUKOWANE W/G SKALI

WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE

< PROJEKT WYKONAWCZY
E CDHMG

2 UL. TARG SIENNY | RAKOWY,

%y SIKORA : GDAiSK
NNETRZA : NR-0/03.1.2.2

» ARCHITEKTURA

RZUT:
UKEAD FUNKCJONALNY
2 wymiarami - taras

SKALA 1:50
PROJEKTOWAL: DATA
DYPL. ARCH WNETRZ DR HAB. JAN SIKORA 14.07.2022r.

KRESLIt: MGR INZ. ARCH. DOMINIK TYBURSKI
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NR-0/03.3.1

'RZUT: WYKONCGZENIE SCIAN - sala restauracyjna/pom/ 0/03

5%

okno pod stropem 95x225

gora otworu +3,30

0/04 |KUCHNIA

778.5

— e —————————

+0.00

0/03

SALA RESTAURAC.

S
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IN'WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE!!

konieczno$¢ wykonania pomiaréw na budowie w przypadku elementéw dopasowanych

do uktadu $cian lub geometrii pomieszczen.

catoszklana

0/11 MAGAZYN

H

mobilna scena 24

WYKONCZENIE:

CZARNA FARBA akrylowa — FLUGGER — FLUTEX10
SC.0.1|lub réwnowazna

— kolor NCS S 9000 N

wysokos¢ stupa sprawdzi¢ na budowie

WYKONCZENIE :

do wysokosci 3,40 m — FARBA akrylowa kolor

SC.0.2[NCS: S4030-B, od wysokosci 3,40 m Farba
akrylowa kolor NCS S 9000 N

FARBY FLUGGER - FLUTEX 10 lub rownowazna

wysokos¢ stupa sprawdzi¢ na budowie

WYKONCZENIE :
WZOR MALOWANY — FARBA AKRYLOWA FLUGGER

SC.0.3|— FLUTEX 10 lub r6éwnowazny
kolor NCS: S2070-R

wzér malowany wedlug chematu (skala 1:50):
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|
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WYKONCZENIE :

Tapeta z zaprojektowanq grafikg — winylowa na

flizelinie ze strukturq betonu. (INDEX TAP.0.1.1)

powierzchnia zatapetowana wedlug schematu (skala 1:160):

sufit podwieszany

linearna grafika
autorska, z
czarnym ttem NSC

S 9000 N. Praca
I:I graficzna
wykonana na

podstawie arkuszu
nr. 0/03.3.2
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780
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Wykonawca zobowigzany jest do wykonania elementow

zgodnie z obowiozu jacymi przepisami p.poz. i bhp.

WSZELKIE MATERIALY WYKONCZENIA WNETRZA NA
SCIANACH, SUFITACHI POSADZKACH

ORAZ ELEMENTAW WYPOSAZENIA WNETRZA
MUSZA BYC TRUDNOZAPALNE!N!

e WSZYSTKIE PROJEKTY, RYSUNKI ORAZ ZESTAWIENIA PRODUKTOWE
SA WLASNOSCIA SIKORA WNETRZA + ARCHITEKTURA | NIE MOGA
BYC UZYWANE | KOPIOWANE BEZ PISEMNEJ ZGODY

e NIE SKALUJ RYSUNKOW

e RYSUNKI MUSZA BYC DRUKOWANE W/G SKALI

e WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE

PROJEKT WYKONAWCZY
CDHMG
UL. TARG SIENNY | RAKOWY,

Q S I K 0 R A g GDANSK
WNETRZA : T
() A RC HITE KTURA WYKONCZENIE SC|ANFiZs:|Ta:

H restauracyjna/pom/ 0/03
H

SKALA 1:50
PROJEKTOWAL: DATA
DYPL. ARCH WNETRZ DR HAB. JAN SIKORA 14.07.2022r.

KRESLIt: MGR INZ. ARCH. DOMINIK TYBURSKI
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NR-0/03.3.2

'RZUT: WYKONCGZENIE SCIAN - sala restauracyjna/pom/ 0/03

= | okno pod stropem 95x225

| gora otworu +3,30

778.5

RZUT — skala 1:50

sufit podwieszany

9
&

Autorska grafika rastrowa
w formie tapety winylowej na flizelinie
na zamowienie

PLIK z autorskg grafikg
dostepny w jednostce projektowej

147

352

205

446

405 109 78 42

WIDOK - skala 1:40

NWYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE!!

konieczno$¢ wykonania pomiaréw na budowie w przypadku elementéw dopasowanych
do uktadu $cian lub geometrii pomieszczen.

ptyta drzwi wraz z oscieznicg
pomalowana emalig akrylowg

147

95

110

WYKONCZENIE:

CZARNA FARBA akrylowa — FLUGGER — FLUTEX10
SC.0.1lub réwnowazna

— kolor NCS S 9000 N

wysokos¢ stupa sprawdzi¢ na budowie

WYKONCZENIE :

do wysokosci 3,40 m — FARBA akrylowa kolor

SC.0.2 NCS: S4030-B, od wysokosci 3,40 m Farba
akrylowa kolor NCS S 9000 N

FARBY FLUGGER - FLUTEX 10 lub rownowazna

wysokos¢ stupa sprawdzi¢ na budowie

WYKONCZENIE :

WZOR MALOWANY — FARBA AKRYLOWA FLUGGER
SC.0.3 — FLUTEX 10 lub réwnowazny

kolor NCS: S2070-R

wzér malowany wedlug chematu (skala 1:50):

T -7 - T T T
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90 90
wzor | wzor |l
WYKONCZENIE :
Tapeta z zaprojektowanq grafikg — winylowa na
flizelinie ze strukturq betonu. (INDEX TAP.0.1.1)
powierzchnia zatapetowana wedlug schematu (skala 1:160):
sufit podwieszany
linearna grafika
5 5 autorska, z
g Y czarnym ttem NSC
« b y S 9000 N. Praca
@ 8 |:| graficzna
8 2 wykonana na
= podstawie arkuszu
446 105 | 109", 78 4 nr. 0/03.3.2
780

Wykonhawca zobowigzany jest do wykonanio elementéw
zgodhie z obowiozujacymi przepisami p.poz. i bhp.

WSZELKIE MATERIALY WYKONCZENIA WNETRZA NA
SCIANACH, SUFITACHI POSADZKACH

ORAZ ELEMENTAEW WYPOSAZENIA WNETRZA
MUSZA BYC TRUDNOZAPALNEMN!

e WSZYSTKIE PROJEKTY, RYSUNKI ORAZ ZESTAWIENIA PRODUKTOWE
SA WLASNOSCIA SIKORA WNETRZA + ARCHITEKTURA | NIE MOGA
BYC UZYWANE | KOPIOWANE BEZ PISEMNEJ ZGODY

e NIE SKALUJ RYSUNKOW

e RYSUNKI MUSZA BYC DRUKOWANE W/G SKALI

e WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE

PROJEKT WYKONAWCZY
CDHMG
UL. TARG SIENNY | RAKOWY,

Q S I K 0 R A g GDANSK
WNETRZA Nro03 32
° A R C H I T E KTU R A WYKONCZENIE SCIAN —Sglxler&

H Z TAPETA Z WLASNA GRAFIKA
= SKALA 1:50

PROJEKTOWAL: DATA
DYPL. ARCH WNETRZ DR HAB. JAN SIKORA
¢ 14.07.2022r.

KRESLIt: MGR INZ. ARCH. DOMINIK TYBURSKI
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NR-0/03.4.1 iRZUT: UKELAD POSADZKI - SALA RESTAURACJI/POM.0/03

I
I . .
| ! | 0/11 | MAGAZYN | kolor wyktadziny zblizony do koloru czarnego
! (dobrane na bazie prébek dostarczonych przez producenta)
[} %
@ i S 167szt. x 0,5m x 0,5m = 41,75mkw*
| L | 0/03 |SA|_A RESTAURACI_ pr— , D kolor wyktadziny zblizony do koloru czerwonego (NCS S 2070-R)
e (dobrane na bazie prébek dostarczonych przez producenta
| — 57szt. x 0,5m x 0,5m = 14,25mkw*
|
| '
I
| .: Wysokos¢ wykftadziny ma wynosi¢ minimum 5,5mm, a maksimum 6,5mm.
b.ll. i ank { Ptytka ma mie¢ ksztalt kwadratu o wymiarach: 50cmx50cm.
| mo ’@O SZKIdNAg Scianka Systemowa Ptytki wyktadziny majq nadawac sie do zamontowania
| I trwale na podtozu betonowym oraz podfozu z plytek ceramicznych.
I
I
1 | '
| 0/02 | SALA WYSTAIC
| LISTWA PROGOWA GIETA DO 28,39 mb*
WYKLADZINY (INDEX LI.0.1.1)
| lub produkt réwnowazny
| / FLOORBOX — w posadzce z kafli
d P 4 przewidziec podcigcie wyktadziny na wymiar florboxa
_ OO SIS IV OO OO OISO O ENNOSOI NI IO - v/l s/
N *UWAGA!! Podane ilosci nie zawierajq zapasu. Nalezy doliczy¢
| { \ 10% zapasu lub wiecej (dobiera wykonawca)
w zaleznosci od wybranego materiatu.
| )
13
| : II_ ,
NMWYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE!
# \ 248 konieczno$é wykonania pomiaréw na budowie w przypadku wykfadzin dopasowanych
:u do uktadu $cian lub geometrii pomieszczen.
|
|
I
I
I
& ! Wykonawca zobowigzany Jest do wykonania elementéw
:: v YV zgodnie z okowiazujocymi przepisami p.poz. i bhp.
!' WSZELKIE MATERIALY WYKONCZENIA WNETRZA NA SCIANACH, SUFITACH
I .
| Y I POSADZKACH ORAZ ELEMENTaAW WYPOSAZENIA WNETRZA
r P
_l . % MUSZ4 BYC TRUDNOZAPALNE!H!
— = = = :E == =S =S - =
I
l” | c PROJEKT WYKONAWCZY
: S CDHMG
H : mobilna szklana g UL. TARG SIENNY | RAKOWY,
figs % SIKORA : GDANSK
1 ! s
| I 6 WNETRZA : NR-0/03.4.1
%l ' . ARCHITEKTURA : RouT
ey 1 “ UKLAD POSADZKI
I | z - SALA RESTAURACJI/POM.0/03
H I H SKALA 1:50
i | z gsngﬁgng \?\/LI\:IETRZ DR HAB. JAN SIKORA DATA
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| TAB.O.1.1 [ T | Y
| Pl d 11
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I
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ST.0.2.1

iNAZMM¥ STar WYSUKD 2/70x90cm

20

108

28

108

250 10
/00 PRZEKROJ A-A
t/ SKALA 1:20 @ A3
270
g J— —_—
A
J0) A0}
20 ) 230 ] 20
/2 RzZUT

v SKALA 1:20 @ A3

35,20} 35

/03 WIDOK Z BOKU
w SKALA 1:20 @ A3

HOKER

/8

Rozwiozanie trudnozopalne:

1.KONSTRUKCJA:
MATERIAL: PLYTA MDF SF-B (Ptyta Stop Fire-niezapalhod- gr. 16mm -
B -s1, d0 lub réwnowazna,

WYKONCZENIE: MALOWANY NATRYSKOWO, kolor czarny NCS S9000-N,
pbétmat/wybrony noa bazie prébek dostarczonych przez Wykonawce
prac wykonczniowych.

KRAWEDZIE tACZONE NA UCIOS

2 POWIERZCHNIA: lakier trudnozapoalny-lakier bezbarwny
poliuretanowy poétmatowy lub rdéwnowazny,

W PRZYPADKU ZMIANY HOKERA NA NIZSZY NALEZY UWZGLEDNIC
PRZESTRZEN NA NOGI 25CM LICZAC OD DOLNEJ KRAWEDZI BLATU

Wykonawca zobowiozany Jest do wykonania elementow

zgodnie z okowiazu jacymi przepisami p.poz i khp.

WSZELKIE MATERIALY WYKONCZENIA WNETRZA NA
SCIANACH, SUFITACHI POSADZKACH

ORAZ ELEMENTEW WYPOSAZENIA WNETRZA
MUSZA BYC TRUDNOZAPALNE!N!

W YMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE!

koniecznos¢é wykonania pomiardéw na budowie w przypadku mebli
dopasowanych
do uktadu scian lub geometrii pomieszczen.

c PROJEKT WYKONAWCZY
S CDHMG
= ||[UL. TARG SIENNY I RAKOWY,

® : GDAKNSK
SIKORA
2 ST.0.21
ﬁgga§%éKTURA : X3tcr
s STaL WYSOKI 270X90
® 3 D SKALA 1xcar3
;$EEF§L%&A5/XNETRZ DR HAB. JAN SIKORA DATA
KRESLIL: DYPL. ARCH WNETRZ MGR AGNIESZKA KAMINSKA 14.07.2022r.
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ST.0.2.2

iNAZWA: STar WYSUKIT 169x30cm

108
98

155 10
/o1 _PRZEKROJ A-A
w SKALA 1:20 @ A3
165
DA L —_—
Jiul) 10}
20 ) 125 ] 20
/2\ RZUT
v SKALA 1:20 @ A3

20

108

35 ,20) 35

/03 WIDOK Z BOKU
w SKALA 1:20 @ A3

HOKER

78

Rozwiozanie trudnozapalne:
LKONSTRUKC JA!

MATERIAL: PLYTA MDF SF-B (Ptyta Stop Fire—niezapalnad
- gr. 16mm - B -sl, do lub réwnowazna,

WYKONCZENIE: malowany natryskowo, kolor czarny NCSS 9000N,
pétmat/wybrany na bazie probek dostorczonych przez Wykonawce
prac wykonczniowych.,

KIERUNEK StOJaw WG, WIZUALIZACJI

KRAWEDZIE LACZONE NA UCIOS

2.POWIERZCHNIA: lokier trudnozapalny-lokier bezbarwny
poliuretanowy pdétmatowy lub rdéwnowazny,

W PRZYPADKU ZMIANY HOKERA NA NIZSZY NALEZY UWZGLEDNIC
PRZESTRZEN NA NOGI 25CM LICZAC OD DOLNEJ KRAWEDZI BLATU

Wykonawca zokowiozany Jjest do wykonanio elementow

zgodnie z obowiazujocymi przepisami p.poz. i bhp

WSZELKIE MATERIALY WYKONCZENIA WNETRZA NA
SCIANACH, SUFITACHI POSADZKACH

ORAZ ELEMENTAW WYPOSAZENIA WNETRZA
MUSZA BYC TRUDNOZAPALNEMN

IIWYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE!

koniecznos¢& wykonanio pomioréw na budowie w przypadku mebli
dopasowanych
do uktadu &cian lub geometrii pomieszczen,

c PROJEKT WYKONAWCZY

S CDHMG

= |lUL. TARG SIENNY I RAKOWY,

° : GDARSK
SIKORA —

WNETRZA = NAZWA:

e ARCHITEKTURA : MR RAS

SKALA 1:20

g%f%{aﬂc\#%amz DR HAB. JAN SIKORA __ .. DaTA
KRESLIL: DYPL. ARCH WNETRZ MGR AGNIESZKA KAMINSKA 14.07.2022r.



AutoCAD SHX Text

AutoCAD SHX Text

AutoCAD SHX Text

AutoCAD SHX Text

AutoCAD SHX Text

AutoCAD SHX Text

AutoCAD SHX Text

AutoCAD SHX Text

AutoCAD SHX Text

AutoCAD SHX Text

AutoCAD SHX Text

AutoCAD SHX Text


ST.0.3.¢2

BLATEM Boxe230cm

8,3

INAZWAI STat. Z MARMUROW YM

130 |

40 ’W

46 _, 40 ., 18,3
N

[,

listwa dekoracy jna
Ixl cm

kolor czarny NCS S9000-N
malowany hatryskowo

D)

ad

/93\ WIDOK Z PRZODU
U SKALA 1:15 @ A3

/3 wlbok z Boku

w SKALA 1:20 @ A3
210 |

80
40

ce

oo

(02 RZUT

SIS

106.2

v SKALA1:15 @ A3

2 iz,

/3
1

1 :\ I
N
n)

II\Q 11

/o0 PRZEKROJ A-A
v SKALA 1:15 @ A3

126 ,

|

12,

/1

/o2 WIDOK Z BOKU
\T/ SKALA 1:15 @ A3

listwa dekoracy jna

Ix1 cm

kolor czarny NCS S9000-N
malowany natryskowo

P

/05 PRZEKROJ NOGI
\j SKALA 1:15 @ A3

Rozwiazanie trudnozapalne:

LKONSTRUKCJA:

Ptyta MDF grubosc 18mm lub réwnowazna, ptyta HDF grubosc 20mm
lub réwnowazna, wykohczenie czarna farka NCSS S000N,
pétmat/wybrany na bazie proébek dostorczonych przez Wykonowce
prac wykonczeniowych,

2.BLAT.

SPIEK KWARCOWY; naturall hero marqulna, grubosc 2cm /Norma
produktowa EN 438-9

3. ORGANIZER:
organizer dekoroacy jny wykonany ze stalowych, spawanych
elementdw, malowany nhatryskowo na kolor czoarny NCS S S000N

Organizer na state przytwierdzony do kamiennego blatu
Blat trwale przytwierdzony do dwéch cylindrycznych nég.

3POWIERZCHNIA: lakier trudnozapalny-lakier bezbarwny poliuretanowy
pétmatowy lub réwnowazny

Wykonawca zokowiozany Jest do wykonanio elementow

zgodnie z obowiazujacymi przepisami p.poz. i bhp.

WSZELKIE MATERIALY WYKONCZENIA WNETRZA NA
SCIANACH, SUFITACHI POSADZKACH

ORAZ ELEMENTAW WYPOSAZENIA WNETRZA
MUSZA BYC TRUDNOZAPALNE!!

IIWYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE!

koniecznos¢ wykonanio pomiaréw na budowie w przypadku mebli
dopasowanych
do uktadu scian lub geometrii pomieszczeh,

. PROJEKT WYKONAWCZY
S CDHMG
= ||UL. TARG SIENNY I RAKOWY,

° : GDANSK
SIKORA : —

NNETRZA - NAZWA:

STt z marmurowym

o ARCHITEKTURA blatem 85X230¥m

SKALA 115

E$E‘LJEKATR%ﬁASNETRZ DR HAB. JAN SIKORA DATA
KRESLIL- DYPL. ARCH WNETRIZ MGR AGNIESZKA KAMINSKA 14.07.2022
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ST.0.3.6

iNAZWA: STor UOKRAGEY SR, 100cm

/02 RZUT
, SKALA 1:20 @ A3

/03 WIDOK PODSTAWY Z KOLKAMI

w SKALA 1:20 @ A3

/3,2

T L/ (YRR KA ARV L VLA PR [T LA T |

— podparcie stalowe
: Eg ; do montazu blatu na wkrety ,

podstawka z blachy
R=25 cm, przyspawana
do nég stotu. kolor NCS S-900N

63

= stezenie

~ stalowe - wzmochienie pod blat
prety fi2cm

0,4

STALOWE PRETY DEKORACYJUNE
(zachodzoce na siebied

T

LAY / /R L N

7/

/o1 WIDOK
, SKALA 1:10 @ A3

Kolor NCS S2070-R

/50

T
\@ Sr. Smm, czarne
dt. 16 cm (6 pretdédw potaczonych spawem)
7

NOGA STOrU / KatKd z homulcem
4 X pret fi 2cm Sr. 40mm, czarne
Stalowy malowany proszkowo )

kolor NCS S-S00N, taczony z podparcie stalowe,

podstawka nogi z blachy
malowana proszkowo
NCS S900N, R=25 cm gr. max 0,4 cm

podstawo gbrna i dolna spowem.

el N
':-‘:r ‘b;». ! 'bu
b\ N /Y

==7
r

ZDJECIE POGLADOWE

Rozwiazanie trudnozapalne:

1L.KONSTRUKC JA:

Stolowe prety,

malowona proszkowo no kolor NCSS S000N

NOGA STOtLU : 4 PRETY fi 2 cm - tocozne z podstowo gbrna i dolnag
Zap OMOCO, Spawu.

Podstawa gérna i dolho - blacha R-25 cm, tacozna z blatem
wkretami.

2.BLAT

Gr. 2 cm,

ptyto HPL w kompoktowym laminacie HPL o jednorodnie barwionym
czornym rdzeniu/Norma produktowa EN 438-9/ Powierzchnia
dekoroacy jna i rdzen wykonane z wielu warstw papieru
nasaczonego zywicami duroplastycznymi,

tworzoce stabilny,odporny i nieaktywny chemicznie materiat,
Kolor, malowany natryskowo — NCS SS00N.

Wybrany na boazie proébek dostarczonych przez Wykonawce
prac wykohczniowych

KRAWEDZIE tACZONE NA UCIOS

BEZ WYKONCZENIA KRAWEDZI - SZLIFOWANY HPL - WIDOCZNY

3. POWIERZCHNIA: lokier trudnozapalny-lakier bezbarwny
poliuretanowy potmoatowy lub réwnowazny,

4KatKA - moksymalna wysokos¢ zestowu z kotem — 6 cm.

Srenica kota - 4 cm. Kolo wyposazone w hamulec, kolor czarny
NCS SS00N

Wykonawca zokowiogzany Jjest do wykonanio elementow
zgodhie z obowiazu jocymi przepisami ppoz. i bhp
WSZELKIE MATERIALY WYKONCZENIA WNETRZA NA
SCIANACH, SUFITACHI POSADZKACH

ORAZ ELEMENTAW WYPOSAZENIA WNETRZA
MUSZA BYC TRUDNOZAPALNE!N!

W YMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE!

koniecznos¢ wykonanio pomiaréw na budowie w przypoadku mebli
dopasowanych
do uktadu scian lub geometrii pomieszczeh.

e PROJEKT WYKONAWCZY
: CDHMG
= |lUL. TARG SIENNY I RAKOWY,
® : GDANSK
SIKORA :
° ST.0.3.6
WNETRZA : NAZWA
e ARCHITEKTURA : STt $R. 100cm
* SKALA 1:10
PROJEKTOWAL
DYPL. ARCH WXNETRZ DR HAB. JAN SIKORA DATA
KRESLIL: DYPL. ARCH WNETRZ MGR AGNIESZKA KAMINSKA 14.07.2022r.
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ST.0.17.1.1

i NAZWA: lada barowa - RZUT

S

PRZEZNACZENIE:
- magazynowanie naczyn
- magazynowanie $rodkow czystosci

ZDJECIE POGLADOWE
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v SKALA 1:20 @ A3

Rozwigzanie trudnozapalne:
1. KONSTRUKCJA SZAFEK

MATERIAL: PLYTA MDF SF-B (Ptyta Stop Fire-niezapalna)
- B -s1, dO lub réwnowazna,

grubosc - dobra¢ wg rysunku

WYKONCZENIE: malowanie natryskowo kolor czarny (pétmat) - kolor NCS S 9000 N /
wybrany na bazie prébek dostarczonych przez Wykonawce prac wykonczniowych.
KRAWEDZIE t ACZONE NA UCIOS\

2. BLAT PODAWCZY i obudowa BARU

BLAT z konglomeratu kwarcowego z efektem betonu - gr. 2 cm. np. TECHNISTONE
NOBLE CONCRETE GREY MATT , konstrukcja skrzynkowa blatu,
Wzmocnienie szafek pod betonowy blat. Dobiera wykonawca.
KRAWEDZIE £tACZONE NA UCIOS

3. BLAT ROBOCZY:

stal nierdzewna

4. COKOL

ptyta HPL w kompaktowym laminacie HPL o jednorodnie barwionym
czarnym rdzeniu - kolor NCS S 9000 N / Norma produktowa

EN 438-9/ Powierzchnia dekoracyjna i rdzen wykonane

z wielu warstw papieru nasaczonego zywicami duroplastycznymi,
tworzgce stabilny,odporny i nieaktywny chemicznie materiat.

Wybrany na bazie prébek dostarczonych przez Wykonawce

prac wykonczniowych

KRAWEDZIE £tACZONE NA UCIOS

BEZ WYKONCZENIA KRAWEDZI - SZLIFOWANY HPL - WIDOCZNY
5.POWIERZCHNIA: lakier trudnozapalny-lakier bezbarwny
poliuretanowy pétmatowy lub réwnowazny,

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania elementu
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami p.poz. i bhp.
WSZELKIE MATERIALY WYKONCZENIA WNETRZA NA SCIANACH,

SUFITACH | POSADZKACH ORAZ ELEMENTOW WYPOSAZENIA WNETRZA
MUSZA BYC TRUDNOZAPALNE!!!

NWYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE!!

koniecznos$¢ wykonania pomiaréw na budowie w przypadku mebli dopasowanych
do uktadu Scian lub geometrii pomieszczen.

OKUCIA:

ZAWIASY SZAFKOWE:

Zawias wewnetrzny z samodociggiem
-Zawias ze spowalniaczem

-Materiat: stal

PROWADNICE:

Dtugosé : dobrana wg wymiaréw z projektu
Wysokosé : 1,27

Szerokos¢ : 45 mm

Materiat wykonania : stal

Rodzaj : kulkowa z cichym domykiem
Zastosowanie : szuflady

PROJEKT WYKONAWCZY
CDHMG

UL. TARG SIENNY | RAKOWY,
GDANSK

% SIKORA
WNETRZA

NR: ST.0.17.1.1
NAZWA:

lada barowa - RZUT
SKALA 1:20

» ARCHITEKTURA

www.sikorawnetrza.com

PROJEKTOWAL.: DATA
DYPL. ARCH WNETRZ DR HAB. JAN SIKORA 14.07.2022
KRESLIL: DYPL. ARCH WNETRZ MGR AGNIESZKA KAMINSKA U
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ST.0.17.1.2

i NAZWA: lada barowa - WIDOK 11 2

/02 WIDOK 2

w SKALA 1:20 @ A3

™ WITRYNA neutralna
40x80xh35 cm
Szkto hartowane gr 1 cm
T P = sugerowane podziaty ptyty betonowej
I I
o | | obudowa baru -
™ plyta KONGLOMERAT
| | KWARCOWY
I — I 1 1 gr.2cm
<] Q)
™ @ D o
~ ~
~ ~
B cokotu - listwa LED 1 40 1 40 1 34’7
10 O T,
F' <~
‘ 4147
/o0 WIDOK 1 - FRONTOWY
w SKALA 1:20 @ A3
WITRYNA neutralna
40x80xh35 cm
Szkto hartowane gr 1 cm
| | =
I I
I I
obudowa baru -
ptyta betonowa gr. 4cm
Q)
[ o (o)
<~
<~
5 )

PRZEZNACZENIE:
- magazynowanie naczyn
- magazynowanie $rodkéw czystosci

ZDJECIE POGLADOWE

Rozwigzanie trudnozapalne:
1. KONSTRUKCJA SZAFEK

MATERIAL: PLYTA MDF SF-B (Ptyta Stop Fire-niezapalna)
- B -s1, dO lub réwnowazna,

grubosc - dobra¢ wg rysunku

WYKONCZENIE: malowanie natryskowo kolor czarny (pétmat) - kolor NCS S 9000 N /
wybrany na bazie prébek dostarczonych przez Wykonawce prac wykonczniowych.
KRAWEDZIE t ACZONE NA UCIOS\

2. BLAT PODAWCZY i obudowa BARU

BLAT z konglomeratu kwarcowego z efektem betonu - gr. 2 cm. np. TECHNISTONE
NOBLE CONCRETE GREY MATT , konstrukcja skrzynkowa blatu,
Wzmocnienie szafek pod betonowy blat. Dobiera wykonawca.
KRAWEDZIE £tACZONE NA UCIOS

3. BLAT ROBOCZY:

stal nierdzewna

4. COKOL

ptyta HPL w kompaktowym laminacie HPL o jednorodnie barwionym
czarnym rdzeniu - kolor NCS S 9000 N / Norma produktowa

EN 438-9/ Powierzchnia dekoracyjna i rdzen wykonane

z wielu warstw papieru nasaczonego zywicami duroplastycznymi,
tworzgce stabilny,odporny i nieaktywny chemicznie materiat.

Wybrany na bazie prébek dostarczonych przez Wykonawce

prac wykonczniowych

KRAWEDZIE £tACZONE NA UCIOS

BEZ WYKONCZENIA KRAWEDZI - SZLIFOWANY HPL - WIDOCZNY
5.POWIERZCHNIA: lakier trudnozapalny-lakier bezbarwny
poliuretanowy pétmatowy lub réwnowazny,

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania elementu
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami p.poz. i bhp.
WSZELKIE MATERIALY WYKONCZENIA WNETRZA NA SCIANACH,

SUFITACH | POSADZKACH ORAZ ELEMENTOW WYPOSAZENIA WNETRZA
MUSZA BYC TRUDNOZAPALNE!!!

NWYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE!!

koniecznos$¢ wykonania pomiaréw na budowie w przypadku mebli dopasowanych
do uktadu Scian lub geometrii pomieszczen.

60

109,9

PROJEKT WYKONAWCZY
CDHMG

UL. TARG SIENNY | RAKOWY,
GDANSK

% SIKORA
WNETRZA

NR: ST.0.17.1.2

NAZWA:

lada barowa - WIDOK 1 2
SKALA 1:20

» ARCHITEKTURA

www.sikorawnetrza.com

PROJEKTOWAL.:
DYPL. ARCH WNETRZ DR HAB. JAN SIKORA
KRESLIL: DYPL. ARCH WNETRZ MGR AGNIESZKA KAMINSKA

DATA
14.07.2022
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ST.0.17.1.3

i NAZWA: lada barowa - WIDOK 3 i 4

obudowa baru -

38

ptyta betonowa gr. 4cm

78

15

198

88 —-2--30,3

46 56

36

TIP-ON P

38

79

blat stalowy kuchenny

120

PRZEZNACZENIE:
- magazynowanie naczyn
- magazynowanie srodkow czystosci

ZDJECIE POGLADOWE

/03 WIDOK 3
w SKALA 1:20 @ A3

77,4

35

2523

zasilacz tasmy LED

777

30

98

50

15,

100

62,5

18

&
103

91

52.5 52,5

20

74

WITRYNA neutralna

40x80xh35 cm
Szkto hartowane gr 1 cm

obudowa baru -

113

877 4 + 62

7\ WIDOK 4
w SKALA 1:20 @ A3

61 , 157,4

ptyta betonowa gr. 4cm

Rozwigzanie trudnozapalne:
1. KONSTRUKCJA SZAFEK

MATERIAL: PLYTA MDF SF-B (Ptyta Stop Fire-niezapalna)
- B -s1, dO lub réwnowazna,

grubosc - dobra¢ wg rysunku

WYKONCZENIE: malowanie natryskowo kolor czarny (pétmat) - kolor NCS S 9000 N /
wybrany na bazie prébek dostarczonych przez Wykonawce prac wykonczniowych.
KRAWEDZIE t ACZONE NA UCIOS\

2. BLAT PODAWCZY i obudowa BARU

BLAT z konglomeratu kwarcowego z efektem betonu - gr. 2 cm. np. TECHNISTONE
NOBLE CONCRETE GREY MATT , konstrukcja skrzynkowa blatu,
Wzmocnienie szafek pod betonowy blat. Dobiera wykonawca.
KRAWEDZIE £tACZONE NA UCIOS

3. BLAT ROBOCZY:

stal nierdzewna

4. COKOL

ptyta HPL w kompaktowym laminacie HPL o jednorodnie barwionym
czarnym rdzeniu - kolor NCS S 9000 N / Norma produktowa

EN 438-9/ Powierzchnia dekoracyjna i rdzen wykonane

z wielu warstw papieru nasaczonego zywicami duroplastycznymi,
tworzace stabilny,odporny i nieaktywny chemicznie materiat.

Wybrany na bazie prébek dostarczonych przez Wykonawce

prac wykonczniowych

KRAWEDZIE £tACZONE NA UCIOS

BEZ WYKONCZENIA KRAWEDZI - SZLIFOWANY HPL - WIDOCZNY
5.POWIERZCHNIA: lakier trudnozapalny-lakier bezbarwny
poliuretanowy pétmatowy lub réwnowazny,

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania elementu
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami p.poz. i bhp.
WSZELKIE MATERIALY WYKONCZENIA WNETRZA NA SCIANACH,

SUFITACH | POSADZKACH ORAZ ELEMENTOW WYPOSAZENIA WNETRZA
MUSZA BYC TRUDNOZAPALNE!!!

NWYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE!!

koniecznos$¢ wykonania pomiaréw na budowie w przypadku mebli dopasowanych
do uktadu Scian lub geometrii pomieszczen.

PROJEKT WYKONAWCZY
CDHMG

UL. TARG SIENNY | RAKOWY,
GDANSK

% SIKORA
WNETRZA

NR: ST.0.17.1.3

NAZWA:

lada barowa - WIDOK 3 i 4
SKALA 1:20

» ARCHITEKTURA

www.sikorawnetrza.com

PROJEKTOWAL.:
DYPL. ARCH WNETRZ DR HAB. JAN SIKORA
KRESLIL: DYPL. ARCH WNETRZ MGR AGNIESZKA KAMINSKA

DATA
14.07.2022
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ST.0.17.1.4 I NAZWA: lada b PRZEKROJE
L] L] L] L] | L]
109,9 - 60 - 59,4 W
g
Y
g
[ 1 N o
L 80 a o
I 8 il o
30 | | detal B R
| ©
132
PRZEZNACZENIE:
! - magazynowanie naczyn
- magazynowanie srodkow czystosci
Rozwigzanie trudnozapalne:
™ B — B 1. KONSTRUKCJA SZAFEK
- o MATERIAL: PLYTA MDF SF-B (Ptyta Stop Fire-niezapalna)
T o - B -s1, dO lub réwnowazna,
o$wietlenie cokotu
~Tistwa LED grubosc - dobra¢ wg rysunku
WYKONCZENIE: malowanie natryskowo kolor czarny (pétmat) - kolor NCS S 9000 N /
wybrany na bazie prébek dostarczonych przez Wykonawce prac wykonczniowych.
4 KRAWEDZIE t ACZONE NA UCIOS\
1
79.6 5 2. BLAT PODAWCZY i obudowa BARU
»@%
BLAT z konglomeratu kwarcowego z efektem betonu - gr. 2 cm. np. TECHNISTONE
. NOBLE CONCRETE GREY MATT , konstrukcja skrzynkowa blatu,
m EKAF\EEEEEOJ AA Wzmocnienie szafek pod betonowy blat. Dobiera wykonawca.
NG | KRAWEDZIE £t ACZONE NA UCIOS
3. BLAT ROBOCZY:
stal nierdzewna
obudowa baru - 4. COKOL
206 35 Piyta betonowa gr. 4cm ptyta HPL w kompaktowym laminacie HPL o jednorodnie barwionym
N = czarnym rdzeniu - kolor NCS S 9000 N / Norma produktowa
EN 438-9/ Powierzchnia dekoracyjna i rdzen wykonane
| 4 z wielu warstw papieru nasaczonego zywicami duroplastycznymi,
= 217 tworzgce stabilny,odporny i nieaktywny chemicznie materiat.
2 Wybrany na bazie prébek dostarczonych przez Wykonawce
‘_20,6 35 , 47 obudowa baru - 13111 prac wykonczniowych
o 8,2 30 plyta KONGLOMERAT = TN KRAWEDZIE £tACZONE NA UCIOS
1 A o e BEZ WYKONCZENIA KRAWEDZI - SZLIFOWANY HPL - WIDOCZNY
<+ o 5.POWIERZCHNIA: lakier trudnozapalny-lakier bezbarwny
oliuretanowy pétmatowy lub réwnowazny,
< detal B st 4 X N P ypomaeny ’
7 os$wietlenie cokotu - listwa LED
O | lap 9 A Wykonawca zobowigzany jest do wykonania elementu
1 s T (ﬁﬁj %/ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami p.poz. i bhp.
N 4/ 1 WSZELKIE MATERIALY WYKONCZENIA WNETRZA NA SCIANACH,
":» 21 5 v SUFITACH | POSADZKACH ORAZ ELEMENTOW WYPOSAZENIA WNETRZA
™ 0 A MUSZA BYC TRUDNOZAPALNE!!
1 9 il 66,3 ‘“L?’f
o © ’ A il A
o & o S X NWYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE!!
“ / koniecznos$¢ wykonania pomiaréw na budowie w przypadku mebli dopasowanych
o .- 701\ PRZEKROJ B-B do uktadu $cian lub geometrii pomieszczen.
™ 7 — SKALA 120 @ A3
65,3 ‘I =/
L0 5 PROJEKT WYKONAWCZY
o) = o N -~ v CDHMG
- - S I K 0 R A R UL. TARG SIENNY | RAKOWY,
2 554 2 .. 79,6 2 65,3 .2 WN ETRZA = GDANSK
, . ARCHITEKTURA : S i
m PRZEKROJ C-C K lada barowa - PRZEKROJE
w SKALA 1:20 @ A3 3 SKALA 1:20
PROJEKTOWAL: DATA
DYPL. ARCH WNETRZ DR HAB. JAN SIKORA 14.07 2022
KRESLIL: DYPL. ARCH WNETRZ MGR AGNIESZKA KAMINSKA e
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ST.0.25.1.1. i NAZWA:

OKRAGLA PLATFORMA Z SIEDZISKAMI | BLATEM

STALOWY SLUPEK
maty x40

STALOWY WSPORNIK,
zespawany z gtowna konstrukcjg
profil 1,5x1,5 cm

/01 RZUT A-A
t/ SKALA 1:20 @ A3

STALOWY SLUPEK
maty x40

PRZEZNACZENIE:
-sofy i stot

dla wigkszej ilosci
0sob.

-blat dla klientéw ,
indywidualnych W

H

ZDJECIE POGLADOWE

INMUWAGA!!! : PROJEKT DO DALSZEGO OPRACOWANIA BRANZOWEGO

| ANALIZ KONSTRUKTORSKICH.

Rozwigzanie trudnozapalne:

1. KONSTRUKCJA DREWNIANA - SOFY

MATERIAL: PLYTA MDF SF-B (Ptyta Stop Fire-niezapalna)

-gr. 16mm - B -s1, dO lub réwnowazna,

WYKONCZENIE: MALOWANE NATRYSKOWO kolor CZARNY - NCS S9000-N -
(potmat)/wybrany na bazie prébek dostarczonych przez Wykonawce prac wykonczeniowych.
KRAWEDZIE tACZONE NA UCIOS

2. STALOWA RAMA OKRAGEA

uktad przestrzenny z profili okragtych - sugerowany rozmiar : $rednica 6 cm,

- gr. $cianki przekroju 1.2-3mm, -Srednica podstawy 133 cm(do o$i profilu )
-Metalowe stupki duze- ( 4 sztuki ) wysokosc¢ : 118 cm, stupki mate (80 sztuk)
Konstrukcja spawana tworzaca jeden uktad przestrzenny wraz z rama podstawy,

do korej zamontowane sg kota. Cato$¢ malowana proszkowo na kolor NCS S9000-N.
Podane dane geometryczne przekrojow stalowych oraz ich montaz sg sugerowane,
ostateczne dobiera wykonawca -uwzgledniajgc uzytkowanie elementu,

obliczenia statyczne i bezpieczenstwo uzytkownikow.

3. ELEMENTY TAPICERSKIE :

-Poduchy kanapy :wypetnienie z pianki poliuretanowej gr - 4 lub 5 cm

-tapicerka - poliestrowa - typu aquaclean - kolor NCS S9000-N - /wybrany na bazie
probek dostarczonych przez Wykonawce prac wykonczeniowych.

4. KOLKA

-obrotowe,czarne, wysokosc catego zestawu obrotowego ok 10cm,

(zalezna od ostatecznego ciezaru platformy) z hamulcem.

UDZWIG : ORIENTACYJNA WAGA ELEMENTU AUTORSKIEGO : 800 kg

WAGA OBCIAZENIA UZYTKOWEGO : ( 6 os6b) OK 600 kg

UWAGA!! :Kotka dobrac do wagi ostatecznej, po dobraniu elementéw, profili itd. przez wykonawce
5. BLAT | STOL :

konglomerat kwarcowy, czarny, gr. 2 cm, sfazowane krawedzie po tuku R=1cm.
6..POWIERZCHNIA: lakier trudnozapalny-lakier bezbarwny

poliuretanowy pétmatowy lub réwnowazny,

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania elementu

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami p.poz. i bhp.

WSZELKIE MATERIALY WYKONCZENIA WNETRZA NA SCIANACH,

SUFITACH | POSADZKACH ORAZ ELEMENTOW WYPOSAZENIA WNETRZA
MUSZA BYC TRUDNOZAPALNE!!

WYKONAWCA PRZED WYKONANIEM JEST ZOBOWIAZANY DOSTARCZYC
ARCHITEKTOWI PROJEKT PRODUKCYJNY UWZGLEDNIAJACY FINALNE OBLICZENIA

KONSTRUKCYJNE. REALIZACJA MUSI BYC ZGODNA Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI

DOTYCZACYMI BHP | NALEZY PRZEDSTAWIC (JESLI WYMAGANE) STOSOWNE ATESTY.

c PROJEKT WYKONAWCZY
E CDHMG
N UL. TARG SIENNY | RAKOWY,
» SIKORA
WNETRZA NR:ST.0.25.1.1.
= NAZWA:
A A R C H I T E KTU R A K OKRAGLA PLATFORMA
H Z SIEDZISKAMI | BLATEM
SKALA 1:20
PROJEKTOWAL.: DATA
DYPL. ARCH WNETRZ DR HAB. JAN SIKORA
KRESLIL: MGR INZ. ARCH. DOMINIK TYBURSKI 14.07.2022
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ST.0.25.1.2. i NAZWA:

OKRAGLA PLATFORMA Z SIEDZISKAMI | BLATEM -WIDOK 1

okragta rama stalowa

malowana proszkowo kolor :
NCS S900-N

o

0
AN

Ay
AN

okragta rama stalowa
malowana proszkowo
kolor NCS S9000-N
R=133m

/o1 WIDOK 1
t/ SKALA 1:20 @ A3

KOLKO
$r. 8-9cm, czarne

PRZEZNACZENIE:
-sofy i stot

dla wigkszej ilosci
0sob.

-blat dla klientéw
indywidualnych

ZDJECIE POGLADOWE

INMUWAGA!!! : PROJEKT DO DALSZEGO OPRACOWANIA BRANZOWEGO

| ANALIZ KONSTRUKTORSKICH.

Rozwigzanie trudnozapalne:

1. KONSTRUKCJA DREWNIANA - SOFY

MATERIAL: PLYTA MDF SF-B (Plyta Stop Fire-niezapalna)

- gr. 16mm - B -s1, dO lub réwnowazna,

WYKONCZENIE: MALOWANE NATRYSKOWO kolor CZARNY - NCS S9000-N -
(potmat)/wybrany na bazie probek dostarczonych przez Wykonawce prac wykonczeniowych.
KRAWEDZIE £t ACZONE NA UCIOS

2. STALOWA RAMA OKRAGEA

ukfad przestrzenny z profili okragtych - sugerowany rozmiar : $rednica 6 cm,

- gr. $cianki przekroju 1.2-3mm, -Srednica podstawy 133 cm(do o$i profilu )
-Metalowe stupki duze- ( 4 sztuki ) wysokos$c¢ : 118 cm, stupki mate (80 sztuk)
Konstrukcja spawana tworzaca jeden uktad przestrzenny wraz z ramg podstawy,

do korej zamontowane sg kota. Cato$¢ malowana proszkowo na kolor NCS S9000-N.
Podane dane geometryczne przekrojéw stalowych oraz ich montaz sg sugerowane,
ostateczne dobiera wykonawca -uwzgledniajgc uzytkowanie elementu,

obliczenia statyczne i bezpieczenstwo uzytkownikow.

3. ELEMENTY TAPICERSKIE :

-Poduchy kanapy :wypetnienie z pianki poliuretanowej gr - 4 lub 5 cm

-tapicerka - poliestrowa - typu aquaclean - kolor NCS S9000-N - /wybrany na bazie

probek dostarczonych przez Wykonawce prac wykonczeniowych.

4. KOLKA

-obrotowe,czarne, wysokosc catego zestawu obrotowego ok 10cm,

(zalezna od ostatecznego cigezaru platformy) z hamulcem.

UDZWIG : ORIENTACYJNA WAGA ELEMENTU AUTORSKIEGO : 800 kg

WAGA OBCIAZENIA UZYTKOWEGO : ( 6 oséb) OK 600 kg

UWAGA!! :Kétka dobrac do wagi ostatecznej, po dobraniu elementéw, profili itd. przez wykonawce
5.BLAT I STOL :

konglomerat kwarcowy, czarny, gr. 2 cm, sfazowane krawedzie po tuku R=1cm.

6..POWIERZCHNIA: lakier trudnozapalny-lakier bezbarwny

poliuretanowy pétmatowy lub réwnowazny,

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania elementu

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami p.poz. i bhp.

WSZELKIE MATERIALY WYKONCZENIA WNETRZA NA SCIANACH,
SUFITACH | POSADZKACH ORAZ ELEMENTOW WYPOSAZENIA WNETRZA
MUSZA BYC TRUDNOZAPALNE!!

WYKONAWCA PRZED WYKONANIEM JEST ZOBOWIAZANY DOSTARCZYC
ARCHITEKTOWI PROJEKT PRODUKCYJNY UWZGLEDNIAJACY FINALNE OBLICZENIA

KONSTRUKCYJNE. REALIZACJA MUSI BYC ZGODNA Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI
DOTYCZACYMI BHP | NALEZY PRZEDSTAWIC (JESLI WYMAGANE) STOSOWNE ATESTY.

S PROJEKT WYKONAWCZY
. CDHMG
: UL. TARG SIENNY | RAKOWY,
» SIKORA
WNETRZA NRST.0.25.1.2.
= NAZWA:
» ARCHITEKTURA K OKRAGEA PLATFORMA
|| Z SIEDZISKAMI | BLATEM - WIDOK 1
SKALA 1:20
PROJEKTOWAL: DATA
DYPL. ARCH WNETRZ DR HAB. JAN SIKORA
KRESLIL: MGR INZ. ARCH. DOMINIK TYBURSKI 14.07.2022
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ST.0.25.1.3.

i NAZWA: OKRAGLA PLATFORMA Z SIEDZISKAMI | BLATEM -PRZEKROJ B-B

konstrukcja OPARCIA
4x4 cm stupek drewniany

konstrukcja SIEDZISKA
4x4 cm stupek drewniany

szczebelki drewniane 4x2 cm,

podkonstrukcja pod ptyte siedziska

/o7 PRZEKROJ B-B

t/ SKALA 1:15 @ A3

/ PROJEKTOWANE
/ SOFY TRWALE
/ POLACZONE Z
PLATFORMA !

wzmocnienie naroznika

wyoblenieinaroznika
R=3,5cm

|
[
|
|

. S
)
I

/
/
. MEEB

4x4 cm stupek drewniany

PRZEZNACZENIE: -

-sofy i stot —

dla wigkszej ilosci T
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-blat dla klientow W
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INMUWAGA!!! : PROJEKT DO DALSZEGO OPRACOWANIA BRANZOWEGO

| ANALIZ KONSTRUKTORSKICH.

Rozwigzanie trudnozapalne:

1. KONSTRUKCJA DREWNIANA - SOFY

MATERIAL: PLYTA MDF SF-B (Ptyta Stop Fire-niezapalna)

- gr. 16mm - B -s1, dO lub réwnowazna,

WYKONCZENIE: MALOWANE NATRYSKOWO kolor CZARNY - NCS S9000-N -
(potmat)/wybrany na bazie probek dostarczonych przez Wykonawce prac wykonczeniowych.
KRAWEDZIE £t ACZONE NA UCIOS

2. STALOWA RAMA OKRAGEA

ukfad przestrzenny z profili okragtych - sugerowany rozmiar : $rednica 6 cm,

- gr. $cianki przekroju 1.2-3mm, -Srednica podstawy 133 cm(do o$i profilu )
-Metalowe stupki duze- ( 4 sztuki ) wysokos$c¢ : 118 cm, stupki mate (80 sztuk)
Konstrukcja spawana tworzaca jeden uktad przestrzenny wraz z ramg podstawy,

do korej zamontowane sg kota. Cato$¢ malowana proszkowo na kolor NCS S9000-N.
Podane dane geometryczne przekrojéw stalowych oraz ich montaz sg sugerowane,
ostateczne dobiera wykonawca -uwzgledniajgc uzytkowanie elementu,

obliczenia statyczne i bezpieczenstwo uzytkownikow.

3. ELEMENTY TAPICERSKIE :

-Poduchy kanapy :wypetnienie z pianki poliuretanowej gr - 4 lub 5 cm

-tapicerka - poliestrowa - typu aquaclean - kolor NCS S9000-N - /wybrany na bazie

probek dostarczonych przez Wykonawce prac wykonczeniowych.

4. KOLKA

-obrotowe,czarne, wysokosc catego zestawu obrotowego ok 10cm,

(zalezna od ostatecznego cigezaru platformy) z hamulcem.

UDZWIG : ORIENTACYJNA WAGA ELEMENTU AUTORSKIEGO : 800 kg

WAGA OBCIAZENIA UZYTKOWEGO : ( 6 oséb) OK 600 kg

UWAGA!! :Kétka dobrac do wagi ostatecznej, po dobraniu elementéw, profili itd. przez wykonawce
5. BLAT I STOL :

konglomerat kwarcowy, czarny, gr. 2 cm, sfazowane krawedzie po tuku R=1cm.

6..POWIERZCHNIA: lakier trudnozapalny-lakier bezbarwny

poliuretanowy pétmatowy lub réwnowazny,

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania elementu

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami p.poz. i bhp.

WSZELKIE MATERIALY WYKONCZENIA WNETRZA NA SCIANACH,
SUFITACH | POSADZKACH ORAZ ELEMENTOW WYPOSAZENIA WNETRZA
MUSZA BYC TRUDNOZAPALNE!!

WYKONAWCA PRZED WYKONANIEM JEST ZOBOWIAZANY DOSTARCZYC
ARCHITEKTOWI PROJEKT PRODUKCYJNY UWZGLEDNIAJACY FINALNE OBLICZENIA
KONSTRUKCYJNE. REALIZACJA MUSI BYC ZGODNA Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI
DOTYCZACYMI BHP | NALEZY PRZEDSTAWIC (JESLI WYMAGANE) STOSOWNE ATESTY.

PROJEKT WYKONAWCZY
CDHMG

UL. TARG SIENNY | RAKOWY,
GDANSK

%y SIKORA
WNETRZA
. ARCHITEKTURA

NR:ST.0.25.1.3.

NAZWA:

OKRAGEA PLATFORMA Z
SIEDZISKAMI | BLATEM -
PRZEKROJ B-B, SKALA 1:15

www.sikorawnetrza.com

PROJEKTOWAL: DATA
DYPL. ARCH WNETRZ DR HAB. JAN SIKORA 14.07.2022
KRESLIEL: MGR INZ. ARCH. DOMINIK TYBURSKI e
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ST.0.25.1.4.

' NAZWA:

OKRAGLA PLATFORMA Z SIEDZISKAMI | BLATEM -PRZEKROJ C-C

okragta rama stalowa

malowana proszkowa kolor :
NCS S9000-N
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blat z konglomeratu kwarcowego
gr. 2 cm, sfazowanie krawedzi
po tuku (R=1cm)

i R blatu = 55cm [ttt —————
|
|
!
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N
N

[
V)

okragta rama stalowa
malowana proszkowa kolor :
NCS S9000-N

okragta rama stalowa /

malowana proszkowo
kolor NCS S9000-N
R=133m

/o7 PRZEKROJ B-B

t/ SKALA 1:20 @ A3

i ) |
N 2 !
|
| w0
PROJEKTOWANE PROJEKTOWANY ér. 8-9cm, czarne
SOFY TRWALE STOL TRWALE
POLACZONE Z ZAKOTWIONY DO
PLATFORMA ! KONSTRUKCJI.

Al

PRZEZNACZENIE:
-sofy i stot

dla wigkszej ilosci
0sob.

-blat dla klientéw
indywidualnych

ZDJECIE POGLADOWE

INMUWAGA!!! : PROJEKT DO DALSZEGO OPRACOWANIA BRANZOWEGO

| ANALIZ KONSTRUKTORSKICH.

Rozwigzanie trudnozapalne:

1. KONSTRUKCJA DREWNIANA - SOFY

MATERIAL: PLYTA MDF SF-B (Ptyta Stop Fire-niezapalna)

- gr. 16mm - B -s1, dO lub réwnowazna,

WYKONCZENIE: MALOWANE NATRYSKOWO kolor CZARNY - NCS S9000-N -
(potmat)/wybrany na bazie probek dostarczonych przez Wykonawce prac wykonczeniowych.
KRAWEDZIE £t ACZONE NA UCIOS

2. STALOWA RAMA OKRAGEA

ukfad przestrzenny z profili okragtych - sugerowany rozmiar : $rednica 6 cm,

- gr. $cianki przekroju 1.2-3mm, -Srednica podstawy 133 cm(do o$i profilu )
-Metalowe stupki duze- ( 4 sztuki ) wysokos$c¢ : 118 cm, stupki mate (80 sztuk)
Konstrukcja spawana tworzaca jeden uktad przestrzenny wraz z ramg podstawy,

do korej zamontowane sg kota. Cato$¢ malowana proszkowo na kolor NCS S9000-N.
Podane dane geometryczne przekrojéw stalowych oraz ich montaz sg sugerowane,
ostateczne dobiera wykonawca -uwzgledniajgc uzytkowanie elementu,

obliczenia statyczne i bezpieczenstwo uzytkownikow.

3. ELEMENTY TAPICERSKIE :

-Poduchy kanapy :wypetnienie z pianki poliuretanowej gr - 4 lub 5 cm

-tapicerka - poliestrowa - typu aquaclean - kolor NCS S9000-N - /wybrany na bazie
probek dostarczonych przez Wykonawce prac wykonczeniowych.

4. KOLKA

-obrotowe,czarne, wysokosc catego zestawu obrotowego ok 10cm,

(zalezna od ostatecznego cigezaru platformy) z hamulcem.

UDZWIG : ORIENTACYJNA WAGA ELEMENTU AUTORSKIEGO : 800 kg

WAGA OBCIAZENIA UZYTKOWEGO : ( 6 oséb) OK 600 kg

UWAGA!! :Kétka dobrac do wagi ostatecznej, po dobraniu elementéw, profili itd. przez wykonawce
5. BLAT I STOL :

konglomerat kwarcowy, czarny, gr. 2 cm, sfazowane krawedzie po tuku R=1cm.

6..POWIERZCHNIA: lakier trudnozapalny-lakier bezbarwny

poliuretanowy pétmatowy lub réwnowazny,

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania elementu

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami p.poz. i bhp.

WSZELKIE MATERIALY WYKONCZENIA WNETRZA NA SCIANACH,
SUFITACH | POSADZKACH ORAZ ELEMENTOW WYPOSAZENIA WNETRZA
MUSZA BYC TRUDNOZAPALNE!!

WYKONAWCA PRZED WYKONANIEM JEST ZOBOWIAZANY DOSTARCZYC
ARCHITEKTOWI PROJEKT PRODUKCYJNY UWZGLEDNIAJACY FINALNE OBLICZENIA

KONSTRUKCYJNE. REALIZACJA MUSI BYC ZGODNA Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI

DOTYCZACYMI BHP | NALEZY PRZEDSTAWIC (JESLI WYMAGANE) STOSOWNE ATESTY.

PROJEKT WYKONAWCZY
CDHMG

UL. TARG SIENNY | RAKOWY,
GDANSK

%y SIKORA
WNETRZA
. ARCHITEKTURA

NR:ST.0.25.1.4.

NAZWA:

OKRAGEA PLATFORMA Z
SIEDZISKAMI | BLATEM -
PRZEKROJ C-C, SKALA 1:20

www.sikorawnetrza.com
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ST.0.25.1.5. i NAZWA: OKRAGLA PLATFORMA Z SIEDZISKAMI | BLATEM -WIDOK OD DOtU

PRZEZNACZENIE: I ¥ ey

-sofy i stot Vi '

dla wigkszej ilosci ’ T

0sob.

-blat dla klientéw W

indywidualnych gﬂ
)
e}
o
w
O
uwr
g
N

INMUWAGA!!! : PROJEKT DO DALSZEGO OPRACOWANIA BRANZOWEGO

| ANALIZ KONSTRUKTORSKICH.

Rozwigzanie trudnozapalne:

1. KONSTRUKCJA DREWNIANA - SOFY

MATERIAL: PLYTA MDF SF-B (Plyta Stop Fire-niezapalna)

- gr. 16mm - B -s1, dO lub réwnowazna,

WYKONCZENIE: MALOWANE NATRYSKOWO kolor CZARNY - NCS S9000-N -
(potmat)/wybrany na bazie probek dostarczonych przez Wykonawce prac wykonczeniowych.
KRAWEDZIE £t ACZONE NA UCIOS

2. STALOWA RAMA OKRAGEA

ukfad przestrzenny z profili okragtych - sugerowany rozmiar : $rednica 6 cm,

- gr. $cianki przekroju 1.2-3mm, -Srednica podstawy 133 cm(do o$i profilu )
-Metalowe stupki duze- ( 4 sztuki ) wysokos$c¢ : 118 cm, stupki mate (80 sztuk)
Konstrukcja spawana tworzaca jeden uktad przestrzenny wraz z ramg podstawy,

do korej zamontowane sg kota. Cato$¢ malowana proszkowo na kolor NCS S9000-N.

$r. 8-9cm, czarne

KOLKO Podane dane geometryczne przekrojéw stalowych oraz ich montaz sg sugerowane,

$r. 8-9cm, czarne ostateczne dobiera wykonawca -uwzgledniajgc uzytkowanie elementu,

obliczenia statyczne i bezpieczenstwo uzytkownikow.
3. ELEMENTY TAPICERSKIE :
-Poduchy kanapy :wypetnienie z pianki poliuretanowej gr - 4 lub 5 cm
C \ -tapicerka - poliestrowa - typu aquaclean - kolor NCS S9000-N - /wybrany na bazie

/|—,,7, ,i,hp‘, O - S i prébek dostarczonych przez Wykonawce prac wykonczeniowych.

4. KOLKA
OM | | |

-obrotowe,czarne, wysokosc catego zestawu obrotowego ok 10cm,
gr.2cm

$r. 8-9cm, czarne

(zalezna od ostatecznego cigezaru platformy) z hamulcem.
UDZWIG : ORIENTACYJNA WAGA ELEMENTU AUTORSKIEGO : 800 kg
WAGA OBCIAZENIA UZYTKOWEGO : ( 6 0s6b) OK 600 kg
UWAGA!! :Kétka dobrac do wagi ostatecznej, po dobraniu elementéw, profili itd. przez wykonawce
5.BLAT I STOL :
konglomerat kwarcowy, czarny, gr. 2 cm, sfazowane krawedzie po tuku R=1cm.

6..POWIERZCHNIA: lakier trudnozapalny-lakier bezbarwny
poliuretanowy pétmatowy lub réwnowazny,
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania elementu

$r. 8-9cm, czarne

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami p.poz. i bhp.

WSZELKIE MATERIALY WYKONCZENIA WNETRZA NA SCIANACH,
SUFITACH | POSADZKACH ORAZ ELEMENTOW WYPOSAZENIA WNETRZA
MUSZA BYC TRUDNOZAPALNE!!

rama stalowa montazowa
do kotek, profil 6x6 cm

& 890 coams WYKONAWCA PRZED WYKONANIEM JEST ZOBOWIAZANY DOSTARCZYC
R ARCHITEKTOWI PROJEKT PRODUKCYJNY UWZGLEDNIAJACY FINALNE OBLICZENIA

KONSTRUKCYJNE. REALIZACJA MUSI BYC ZGODNA Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI
DOTYCZACYMI BHP | NALEZY PRZEDSTAWIC (JESLI WYMAGANE) STOSOWNE ATESTY.
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TAB.O.1.1 iNAZWA: TABLICA MAGNE TYCZNU=-KREDOWA MENU

TABLICA KREDOWO MAGNETYCZNA PRZEZAACZENTE
ypisywahie menu
pORPy‘tQ farba — wywieszanie menu ho magnhesach

kredowo magnetyczno

Rozwiazanie trudnozapalne:

A ™ 1. RAMA
1 Y ptyta HPL w kompaktowym laminacie HPL o jednorodnie karwionym

V2% czarnym rdzeniu/Norma produktowa EN 438-9/ Powierzchnia
‘ ‘ ‘ F N dekoracy jna i rdzen wykonone z wielu warstw papieru

nasaczonego zywicami duroplastycznymi, tworzoce
stabilny,odporny i nieaktywny chemicznie moateriat.

Wybrany na bozle prébek dostarczonych przez Wykonawce
proc wykofczniowych
KRAWEDZIE tACZONE NA UCIOS

BEZ WYKONCZENIA KRAWEDZI - SZLIFOWANY HPL - WIDOCZNY

2. TABLICA KREDOWO MAGNETYCZNA
pokryta matowa dyspersyjna, kredowo-magnetyczno farbo -
kolor czarny.

3. MONTAZ DO SCIANY - dobiera wykonowca mojaC na uwadze
rodzaj Sciany istnie jocej oraz zasady bezpieczenstwa
uzytkownikow.

4.POWIERZCHNIA: lakier trudnozapalny-lakier bezbarwny
poliuretanowy poétmatowy lub réwnowazny,

N O
ay (e
od ™
Wykonawca zokowiozany Jest do wykonanio elementow
zgodnie z obowiazujacymi przepisami p.poz. i bhp.
WSZELKIE MATERIALY WYKONCZENIA WNETRZA NA
SCIANACH, SUFITACHI POSADZKACH
ORAZ ELEMENTAW WYPOSAZENIA WNETRZA
MUSZA BYC TRUDNOZAPALNE!!
~
HWYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIEN
koniecznos¢ wykonanio pomiaréw na budowie w przypadku mebli
dopasowanych
do uktadu scian lub geometrii pomieszczeh.
3
a
e PROJEKT WYKONAWCZY
3 114 3 o : Awezy
= |lUL. TARG SIENNY I RAKOWY,
= ° £ GDANSK
A SIKORA ;
° TAB.0.1.1
120 /,67, N N ETR Z/—\ = NAZWATTABLICA
m WlDOK Z PRZODU . A R C HITEKTU RA E MAGNETYCZND—KRE%E}I:\;\/IG
01 A _ SKALA 1:20
N @ 55/\21:'1:_'5}((@530\] AR PROJEKTOWAL! DATA
DYPL. ARCH WNETRZ DR HAB. JAN SIKORA SRR
KRESLIL: DYPL. ARCH WNETRZ MGR AGNIESZKA KAMINSKA 14.07.2022r.
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